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Informazioni
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Castalia s.r.l.

tel. +39-2-26681083

fax +39-2-26681876

E-mail info@castaliaweb.com

Via Pinturicchio, 24

20133 Milano (Italy)

Rev.1.0 del 1-11-2002

Presentazione


Cesco Plus è un nuovo programma adatto ai telai piani che costituisce la naturale evoluzione del programma Cesco verso le esigenze dei professionisti. Cesco, a sua volta, è un programma di telai piani semplificato parte del pacchetto di programmi E.Str.A.D.A., realizzato da Castalia s.r.l. insieme con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano. Cesco è stato venduto in tutta Italia e vanta diverse centinaia di utilizzatori della più varia specie: Scuole, Università, Docenti Universitari, Professionisti, Società di Ingegneria, Imprese.
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Portale con traverso reticolare. Figura incollata da Cesco Plus.


Cesco Plus è un ambiente di lavoro completo ed efficiente che non richiede lunghi addestramenti, e nemmeno la conoscenza del Metodo degli Elementi Finiti. Cesco Plus usa una simbologia estremamente vicina a quella dei libri di testo, e quindi i suoi schemi sono immediatamente comprensibili a tutti.


Cesco Plus vuole essere uno strumento intermedio tra il programma di travi semplici ed i complicati programmi tridimensionali: vuole essere uno strumento da poter usare al bisogno senza dover impazzire sui manuali, producendo rapidamente quello che interessa. E’ particolarmente utile a chi non si occupa solo di calcolo strutturale, e vuole avere la possibilità di fare modelli rapidamente.
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Deformata della struttura precedente (x1000)


Con Cesco Plus una struttura viene facilmente modellata e calcolata, fornendo tutte le fondamentali informazioni necessarie al progettista. Come dati di output si hanno numerosissime informazioni valide negli ambiti più diversi: strutture in acciaio, in calcestruzzo armato, in legno, in altri materiali. L’immediatezza della sua simbologia è tale che anche l’utente meno esperto sa immediatamente orientarsi e produrre rapidamente risultati.

Con Cesco Plus è possibile studiare strutture in qualsiasi materiale, con illimitati casi e combinazioni di carico, e con sezioni di forma generica o di forma standard. E’ inoltre possibile predimensionare in modo automatico tutte le membrature che interessano (tutte, solo alcune o al limite anche una sola). L’ampio tabulato è diviso in capitoli che possono essere inclusi o meno (tra questi l’ampia legenda atta a spiegare a chiunque il significato di tutti i simboli usati), consentendo di modulare l’ampiezza delle informazioni stampate.

[image: image6.png]1000 mm -

.
x=1.46e4003 |y=-1.18e4002 |mm| N | s |°c 1=t |





Struttura reticolare


Cesco Plus dispone di un profilario contenente ben 5600 profili in linea. Il profilario consente di scegliere il profilo che interessa senza dover calcolare alcun momento di inerzia o modulo di resistenza. Nel caso di sezione non contenuta nell’archivio il programma chiede le quote che individuano la forma sezionale di interesse e calcola automaticamente tutte le caratteristiche geometriche, tra cui il modulo di resistenza plastico ed i momenti di inerzia.
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Modello di studio per una copertura


Cesco Plus è fornito con un corredo di più di 50 lezioni multimediali che spiegano con grande semplicità il suo funzionamento. Grazie alle lezioni si può essere produttivi in meno di mezza giornata.


Cesco Plus consente di studiare strutture in illimitate condizioni e combinazioni di carico e calcola automaticamente tutti gli inviluppi di tutte le azioni interne, in modo da dare immediatamente la situazione peggiore utile al dimensionamento. Sia a schermo che sul tabulato si possono ottenere tutte le informazioni che interessano con pochi click del mouse.
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Il diagramma della minima area di acciaio. Si noti la traslazione del diagramma (causata da quella del diagramma di momento) ed il fatto che qui si è assunta armatura semplice.
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Lo stesso diagramma ma con armatura doppia e rapporto tra le armature pari a 0.5. E’ ben chiaro che in questo caso non vi è alcuna convenienza ad avere un’armatura doppia.


Cesco Plus, per le travi inflesse in calcestruzzo armato di forma rettangolare ed a T, si spinge sino a suggerire un diagramma di possibile armatura, il layout delle barre longitudinali, il passo delle staffe, sulla base di una serie di scelte a priori fatte da chi usa il programma (copriferri, classe del calcestruzzo e dell’acciaio, numero di bracci delle staffe, ecc.). L’idea non è quella di fare in automatico tutta l’armatura (costringendo così il progettista a fidarsi ciecamente ed impedendogli di progettarla a proprio piacimento), bensì quella di fornire i dati salienti necessari al progettista per progettare l’armatura avendo sempre sotto il proprio pieno controllo i dati del calcolo. Particolarmente utile, a questo riguardo, è il diagramma della minima area dei tondini al positivo ed al negativo, e la sua automatica trasformazione in un layout di armatura, fissata l’armatura longitudinale corrente ed il diametro di quella aggiuntiva, determinata dal programma.

Scheda tecnica (caratteristiche software e contenuti)

· Programma per ambienti Windows a 32 bit. Sistemi operativi: Windows 9X, ME, NT, 2000, XP.

· Help ipertestuale e sensibile al contesto. Guida in formato .pdf. Lezioni multimediali per un immediato utilizzo.

· Requisiti hardware: quelli del sistema operativo prescelto. Occupazione su disco: 7.3Mb.

· Nessun limite prefissato sul numero di nodi o di aste.

· Stampa su qualsiasi perifierica connessa ed in qualsiasi formato, bianco e nero e colori. Anteprima di stampa. Possibilità di trasferire agli appunti immagini catturate dal programma (facilità di stesura di relazioni di calcolo).

· Protezione hardware programmabile a distanza da montare sulla porta parallela.

· Carichi nodali (forze e coppie), gravità, distribuiti uniformi, trapezoidali, termici, cedimenti vincolari.

· Vincoli di incastro, cerniera, pattino e carrello con scatti di 45°, manicotto.

· Svincoli a cerniera, completo, carrello e pattino con scatti di 45°, manicotto.

· Attribuzione di vincoli, svincoli ed azioni una per volta o molte per volta.

· Aggiunta di aste congiunte e disgiunte. Ricerca automatica intersezioni. Remeshing automatico. Copia di aste selezionate. Specchiatura di aste selezionate. Suddivisione in tratti eguali e diseguali. Aste curve. Cancellazione di aste.

· Illimitati casi e combinazioni di carico.
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Filtri basati su criteri di progetto per l’accesso all’archivio dei profili
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Finestra di scorrimento dei profili estratti dall’archivio

· Archivio di 5600 sezioni disponibili in linea. Accesso all’archivio guidato da filtri basati sul nome, sul tipo e su criteri di progetto (profili che realizzano opportune condizioni di progetto elementari su schemi di riferimento semplici). Archivio dei materiali. Aggiunta di nuove sezioni appartenenti a tipologie predefinite. Aggiunta di nuovi materiali.

· Interrogazioni su nodi, aste, distanze tra punti, azioni applicate, snellezze, pesi, risultanti su parti della struttura, punto di applicazione del risultante.

· Analisi cinematica per individuare eventuali labilità.

· Reazioni vincolari (casi, combinazioni e inviluppo).
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Comando di interrogazione diretta sugli sforzi agenti su una sezione
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Inviluppo del momento flettente su una trave continua
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Mappa a colori dello sforzo assiale in una capriata

· Azioni interne (mappe e diagrammi in casi combinazioni e di inviluppo al variare delle combinazioni).

· Sforzi assiale, flettente, normale, tangenziale, principale massimo e minimo, di Von Mises (mappe e diagrammi in casi combinazioni e di inviluppo al variare delle combinazioni).

· Deformata e interrogazione sui nodi e nei punti interni delle aste (casi, combinazioni, inviluppo).
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Finestra predimensionamento elementi in legno

· Predimensionamento automatico di elementi aventi sezioni tipiche in acciaio, calcestruzzo armato, legno, sezioni tonda e rettangolare di materiali totalmente generici. Tipi di legno secondo codifica EC5.
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Layout delle barre con armatura binaria: 2+212 di armatura corrente, 18 armatura aggiuntiva
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Diagramma della minima area di acciaio per la trave precedente
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La finestra che consente di indagare quanto succede a causa del momento positivo ed a causa del momento negativo. L’area minima di acciaio che comporta tensioni inferiori a quelle ammissibili viene calcolata automaticamente. Il disegno dell’asse neutro e dell’area compressa, nonché quello dell’area del ferro sono aggiornati dinamicamente, al variare del punto di scansione lungo l’asta. Tutti i dati sono aggiornati dinamicamente. Nell’esempio in figura la crisi è lato acciaio per entrambi i momenti. Per ogni sezione lungo l’asse della trave è possibile stampare un report sintetico che illustra i dati salienti del calcolo di progetto.

********************************************************************************

*      Report Sintetico Verifica Sezione alle Tensioni Ammissibili             *

*      C.E.S.CO. - versione professionale - www.castaliaweb.com - Milano       *

********************************************************************************

********************************************************************************

*                                  LEGENDA                                     *

*                                                                              *

*  Ai       .......  Area delle barre da porre inferiormente                   *

*  As       .......  Area delle barre da porre superiormente                   *

*  ampl     .......  Coefficiente di maggiorazione dei momenti di calcolo      *

*  c        .......  Sforzo di compressione nel calcestruzzo                   *

*  fyk      .......  Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio       *

*  m        .......  Coefficiente di omogeinizzazione (calcestruzzo armato)    *

*  Mp Mm    .......  Inviluppo momento positivo, negativo (già amplificato)    *

*  NB       .......  Numero di elemento                                        *

*  Rck      .......  Tensione caratteristica cubica di rottura del calcestruzzo*

*  SC       .......  Tensione ammissibile nel conglomerato                     *

*  SEC      .......  Nome della sezione assegnata all'elemento,                *

*  sh       .......  Frazione dell'altezza utile impiegata per la traslazione  *

*                    del diagramma di momento                                  *

*  SS       .......  Tensione ammissibile nell'acciaio                         *

*  t        .......  Sforzo di trazione nell'acciaio teso                      *

*  x        .......  Distanza dell'asse neutro dal lembo compresso             *

*                                                                              *

********************************************************************************

********************************************************************************

Unità di misura:                              cm     kg     °C

********************************************************************************

     SEC                NB

Nessun nome              1

     Rck         fyk          SC          SS           m          sh        ampl

  3.000e+002  4.383e+003  9.794e+001  2.599e+003  1.500e+001  0.000e+000  1.000e+000

     Mp         x          Ai          As           c           t

 0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000  0.000e+000

     Mm         x          Ai          As           c           t

-7.162e+005  1.002e+001  1.118e+001  0.000e+000  9.658e+001  2.598e+003

Report sintetico con i risultati di area minima d’acciaio su una sezione in c.a (da non confondersi con il tabulato)

· Predimensionamento delle armature a flessione ed a taglio di travi in c.a. inflesse (inviluppo automatico del momento flettente con eventuale traslazione del diagramma).Layout delle barre di armatura al variare della classe del calcestruzzo Rck, del copriferro d, del diametro dei tondini, del numero di bracci delle staffe, del tipo di acciaio per i tondini, delle preferenze sull’armatura (semplice o doppia), ecc.. Creazione del file .dxf con il layout delle armature. Diagramma del minimo quantitativo di acciaio necessario punto per punto lungo la trave. Report sintetico con i calcoli di verifica area minima dei tondini su un generico punto di una trave inflessa.
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La finestra che consente di attivare o disattivare i capitoli

· Ampio tabulato suddiviso in capitoli.

Albero dei Comandi (versione 1.5)

File

Nuovo, Apri, Salva, Salva In, Salva configurazione, Utente, Stampa, Anteprima di stampa, Titolo di stampa, Setup stampante, Fotografa, Crea listato.

Mostra

Barra strumenti, Barra di stato, Imposta quadri, Quattro riquadri, Barra Interroga, Barra Mesh, Barra delle forze, Barra dei vincoli, Barra degli svincoli, Barra dei casi e delle combinazioni, Barra del post-processing, Barra c.a., Griglia, Colori, Dimensioni, Formato, Font, Numerazione nodi, Numerazione rami, Numerazione elementi strutturali, Ingombro elementi strutturali.

Interroga


Dati generali, Geometria, Nodi, Rami, Oggetti selezionati, Risultanti, Azioni, Trova

Disegna


Ridisegna, Includi, Zoom In, Zoom Out

Seleziona


Tutti, Nessuno, Click, Box, Nodi, Rami

Edit


Annulla, Rifà, Applica sezione, Applica materiale, Sezione, Materiale, Applica Beta, Unità


Nodi



Trasla


Rami



Disgiunti, Congiunti, Arco, Dividi, Spezza, Copia, Ricopia, Specchia, Cancella


Azioni



Gravità, px, py, Termico, Cedimento, Carico lineare, Canc Sel



Forza




+X, +Y, -X, -Y, (+X, +Y), (+X, -Y), (-X, +Y), (-X,-Y), Qualsiasi



Coppia




Antioraria, Oraria


Vincolo



Nessuno, Incastro, Cerniera, Manicotto



Pattino




Giù, Su, Giù destra, Giù sinistra, Su destra, Su sinistra



Carrello




Giù, Su, Giù destra, Giù sinistra, Su destra, Su sinistra


Svincolo

Nessuno, Completo, Cerniera, Cerniera su tutti, Manicotto, Pattino 0°, Pattino +45°, Pattino –45°, Carrello 0°, Carrello +90°, Carrello –90°, Carrello +45°, Carrello –45°


Casi



Aggiungi, Azzera, Somma, Somma XY, Edita, Precedente, Successivo


Combinazioni



Aggiungi, Edita

Cinematica


Esegui, Moto rigido, Successivo, Precedente,Scala, Numerazione Aste, Interroga, Suggerimenti

Predimensiona


Tipologia, Imposta iterazione, Esegui

Post 

Risolvi!, N, T, M, N/A, M/W, Sigma, Tau, Von Mises, Max principale, Min Principale, Selezionati, Inviluppo, Numero sezioni, Scala, Stampa numeri, Mappa, Deformata, Interroga Nodo, Interroga Ramo, Scala, Reazioni vincolari, Sforzi Ramo

C.A.

Imposta, Interroga, Min A-M, Diagramma Barre (con Min A-M), Diagramma Barre (senza Min A-M), Layout Barre, DXF Layout Barre, Min A-T, Staffe, Statistiche Barre

Help


Indice, Come usare l’help, Help contestuale, Informazioni su Cesco
Inquadramento commerciale

Cesco Plus si può ottenere con un contratto d’uso annuale o può essere acquistato. Il canone è la modalità che meglio si avvicina alle esigenze di chi non vuole spendere molto e si vuole garantire di spendere per quello che usa realmente. Il costo del canone annuale è stato tarato in modo da non costituire un onere eccessivo per nessuno, piccolo o grande Professionista o Società. Data l’estrema bontà del prodotto e la sua reale utilità si può senz’altro affermare che l’intero canone annuale viene ripagato già con il primo lavoro. L’aver fornito Cesco Plus con canoni annui a costo così ridotto (meno di tre ore di lavoro fatturate) è la migliore prova della fiducia che abbiamo nel fatto che il prodotto soddisferà i Clienti pienamente.

Il canone (che scade il 31-12-di ogni anno e che al primo canone viene scalato in base al mese dell’ordine) è pari a 150€/anno+IVA. Il canone può essere sospeso o rinnovato di anno in anno a seconda delle esigenze di lavoro e sulla base della reale utilità del programma. Nel canone sono inclusi gli aggiornamenti alle varie versioni del programma. 

In caso di acquisto (conveniente se si ritiene di usare il programma per più di tre anni) il costo è pari a 500€+IVA. Fino al 31-12-2002 è prevista un’offerta lancio a 450€+IVA. Gli aggiornamenti sono gratuiti per il primo anno. In seguito è previsto l’aggiornamento sulla base di una percentuale annuale (15% del valore del pacchetto).


Su richiesta è disponibile il CD con le lezioni multimediali di utilizzo, atto a descrivere con ottimo dettaglio le funzionalità del prodotto.


Per informazioni:

Castalia srl

Via Pinturicchio, 24

20133 Milano

http://www.castaliaweb.com
info@castaliaweb.com
tel:
02-26681083

fax:
02-26681876
Castalia s.r.l. –www.castaliaweb.com              4

