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Per una migliore comprensione delle informazioni si consiglia di vedere il

documento a colori

Dato che questo documento viene aggiornato saltuariamente e possibile, e
tanto piu probabile quanto piu lontana dalla data di ultimsicave € la data in cui Si
sta leggendo questo documento, che lesiope attuale del programma contenga

funzionalita non qui descritte né accennate.

Questo documento € volutamente sintetggbbenappaiaesteso Alcuni approfondimenti sono mantenutinco

una dimensione di carattere minore, e possono essere saltati.

Parole chiave:nodi, collegamenti,connessioni,strutture acciaio, saldature, cordoni, cordoni
d 6 a n gsaldlature a penetrazione,bulloni, bullonature, unioni, giunzioni, rifollamento,
taglio, torsione, trazione, classetaglio a blocco,eurocodice, norme verifica, verifiche, giuntj

eurocodice 3NTC.

Keywords: nodes, joints, steel structures, welding, fillet weld, bolts, bolt layout, bearirgress
shear, torsion, tension, class, euroced standards, checkssteel detailing,, crosssections,bolt-

spacing, blocktearing.
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1 Introduzione

C.S.E. (Connection Study Environment) ewastoprogramma dedicato arogetto e
alla verifica dei collegamenti delle strutture in acciaio, naturale evoluzione del
software di calcolo agli elementi finiti (fem)edn o mi nat o Sargon,
sviluppato da Castalia s.r.l..

Il n CSE sono confl uit:i i risultat.i di
e portata avanf partireda quella dataCSE e il frutto di un ingente lavoro di ricerca
ed e un progetto estrmmente ambiziosa) questo momento unico al monger la
possibilita di trattare collegamenti generici

Autore del programma | 6ing. Paol o

., CSE - [3terCSE] [E=REEE ==
til File Modifica Meostra Disegna Interroga Fem JNodi Rencdo Verifiche Modello 3D PRenodc Modoteca Fimestra 7 -8 x

DFEdo@ans LONDHTI 1 - -~BREYLPALIISB AR » B HE U —| xXFE@a ++17 & &1 K,
sistel

;0 AR #7268

CSE® - by Castalia srl - www castaliaweb com - ver. 6.20 3-2015 - sn:100101

Inviluppo Sfruttamento
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

selezione con un click. €=1 =1

premere F1 _ ; _ _ ; _ ; mm kN _kNmm  kN/mm® s  °C  MB=4 BL=5 WL=29 TR=21

Figura 1-1. Cortesia Ing. Alborghetti, AMSIS srl
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Il problemadel calcolo dei collegamengi estremamente vasto e complesso, ed
a tuttdoggi rappresenta uno dei princi
automazione del progetto.

L 6 i mRggarli ha cominciato a lavorare a questo programma a partire
dall anno 2000, € sono subito apparsi
sviluppo di un software di questo tipo. Contrariamente a quanto fatto da altri,
| approcci o seguito non stato quell

particolarmete frequenti (approcciestensivpo a ricette di cucing

Questo approcci o, infatti, prest a il fianco a n
semplificazione ed alldintrinseco i mpoyv dficat pezle esmgenzei c hi e
piu diverse, ed approcci basati su protocolli troppo rigidi possono comportare limitazioni troppo heaatp pr oc ci o
nodi standard, detto anche 2D, trascura le geometrie non regolari, trascura componenti di sollecitaziol&, non nu
trascura | dédinterazione dei g i unt,lineatrizza i dononi dointerazione, s, qel r a |
suo complesso, non appare oggi piu coerente con i modelli 3D che normalmente vengono trattati negli studi di

progettazioe.

Siescelto di percorrere una strada di
estensivo, cercando di affrontare il problema collegamenti nel modo piu generale
possibile.

CSEusaquindi una modellazione di tipo intensivo, eventualmente supportata,
qumdo strettamente necess agioiimplica d &ttol 61 n
fondamentale che in CSE |la modellazione deiegalinenti € liberai componenti e
le unioni vengono messe liberamente dal progettista dove crede meglio, ed é poi il
programma acalcolare le unioni in modo conseguent®n le regole chiarite
d al | @& Alla lkasetdetale funzionamento ci sono i seguenti pilastri fondamentali

della meccanica dei continui:

S e I
Castalia s.r.li Via Pinturicchio, 24 20133- Milano

www.castaliaweb.corn staff@castliaweb.com 8




C.S.E: presentazioné rev. 7.0 del8 giugno2015

T LAequilibrio dei component i i n 8D soc
garantito da un calcolo FEMhe tiene conto di tutte le eccentricita e i fuori
asse e di tutte le componenti di sollecitazione originariamente nel modello 3D

1 Il principio di azione e reazion€io che A e B si scambiano agisce su Ae B
con segno oppost

9711 t e or e maanahst lamitei gna coxfigurakiane equilibrata con i
carichi esterni applicati e compatibile con tutte le modalita di crisi € tale per

cui i carichi applicati sono inferiori a quelli limite.

La esistenza di collegamenti tipicieme vista dal programma come un caso molto particolare di uno assai piu
general e <che il programma ~ in grado di trattare.
coll egament.i tipici, che = il puntpantdb panabmzaedbbh
CSE al momento ha 786 famiglie di nodi tipierima di arrivare a questo devono essere risolti tutti i problemi legati

allo studio del problema generale, e deve essere messo a punto un fruttuoso modello consplegsdssa poi

essere specializzato ai casi particolari. Questo ¢ il lavoro che Castalia srl ha compiuto.

[ progetto =~ estremamente vasto, ma consente di r
programma i n gr andistandovi naipnon selimith ed atcune tapdldgié predefinite), sia quelli
|l egati al | 6 ap poterrdo it pragranima tagplica rregote di( calcolo che gli sono state spiegate
dal |l é6anali st a, e non pr ocede |cakolorse doo, appuntb, segoendo triregadet a me
chiarite dall danalista).
Dal punto di vista dell utente | 6uso de
I
E x ¥
E
=]
B !
B E
B Bl
a EEr

Figura 1-2 Riconoscimento di nodi eguali in una struttura semplice. Il nodo in
colore giallo (AD) € correntemente selezionato.
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1. Riconoscimento dei nodi e loro catalogazioneNella prima fase il programma

interpretain modo automatico un modelfem! a travi e biellecosida trasformarlo in un
modello amembrature (e non ad elementi finiti). || programeasaloga nodi e riconosce

in modo totalmente automatico i nodi eguali.

In modo del tutto generale il programmstraedal modelloBFEM tutte le informazioni necessarie a descrivere
sinteticamente laiblogia del nodo e di tutti i suoi giunti, cercando anche in automatico le informazioni salienti
in termini di sollecitazioni. Prodottautomaticodella prima fase & una lista di nodi, marcati opportunamente, ed
opportunamente descritti in un tabulato, dwgi i dati preliminari necessari al calcolo sono riepilogati (inclusi

gli inviluppi delle sollecitazioni nelle aste al variare delle combinazioni ed al variare delle occorrenze dei nodi
trovati dentro la struttura).

In alternativa alla importazione FENB un modello estern@ari solutori supportatj)CSEe€ in grado di creare

un modello FEM, anche complesgmartendo da zerdn questo caso le sollecitazioni afferenti ai collegamenti

sarannmecessariamentec e | t e decbnbodvarie poastbik malita

©s, CSE - [M16_MODELLO_NODLCSE] o ==
=5, File Modifica Mostra Disagna Interroga Fem INodi Renodo Verifiche Modello 3D PRenodo MNedoteca Finestra 7 -8 x
DEEHmEHS LONDOHI L = -cBRESLALISI 20D w8 MT v-|— x3@as ++17 =20 K
P Assistents | 2 z
2 || Ry
¥ P H S
-
E < i
[ N
b} .
9 2
T g |3
" 3 [
v E -
&
g w
3 = B P4 PiastaRetang 8
Ry 1 8 Unitori &
ciw ©
w4 B w 5
bl = i w H
L) e 0w :
e E & w §
s oW g
= ® i wi 8.
%) & Gl Bt a § 2
s @ ¢ B2Bullonatura =
E 7
g
o £
3 g
- =
H
=
™
W
&
Ii]
>
)
<)
o
@
3]
T
~ ,/./

Comando attive: selezione con un click. =1 =1

Per informatzion, premere F1 _ mm N Nmm_ Nmm® s °C Blsl

Figura 1-3.Modello di nodo (cortesia ing. Guccio Galluzzi, Firenze)

1 Questo modello iniziale & detto BFEM, per intendere che gli elementi di acciaio sono modellati alleBEtriendli,

wd 1

Castalia s.r.li Via Pinturicchio, 24 20133- Milano
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2. Descrizione dei nodi nel mondo 301 r e a(Reeadi). Nella fase successiva

| 6 ut presa ua generico nodo tra quelli indivitiuzella fase 1descrivetutte

le lavorazioni necessarie @asformalo in un nodo reale specificandola

posizione di tutti i componenti ulteriori (piatti, squadrette, costole, aecgssari

ad individuarlg e indicando tutti i mezzi di unione (saldawe bullonature)

In questa fase il programma funziona come una specie di EE@®ttronico.Sempre in questa faded ut ent e

descrivele unioni tra i vari componenti mediante bulidureo saldatureln questa fasé possibile aggiungere delle

regole di @lcoload hocp e r

progr amma

| a

sul |l a

gestione

base

di

regol e

specificate

, dveelrol per vevifiehe isvblie o Imedo &utomatico tag O

daguol 6ut en

essere esportato in un modello DXHagce 3D che pud essere reso da programmi di disegno, anche in forma

renderizzata.

CSE

55

CHAIN 1 m2 :(B1):PZ:(B5):P4:(B2):m1
CHAIN 2 m2 :(B1):P2:(B5):P4:(B8):m1
CHAIN 3 m2 :(B1):P4:(B2):m1
CHAIN 4 m2 :(B1):P4:(B8):m1
CHAIN 5 m2 :(B4):PL:(B6):P3:(B3):m1
CHAIN 6 m2 :(B4):PL:(B6):P3:(B7):m1
CHAIN 7 m2 :(B4):P3:(B3):m1
CHAIN 8 m2 :(B4):P3:(B7):m1
CHAIN 9 m2 :(B5):P2:(B1):P4:(B2):m1

CHAIN 10 m2 :(B5):P2:(B1):P4:(B8):m1
CHAIN 11 m2 :(B5):P4:(B2):m1l
CHAIN 12 m2 :(B5):P4:(B8):m1
CHAIN 13 m2 :(B6):PL:{B4):P3:(B3):m1
CHAIN 14 m2 :(B6):PL(B4)P3:(B7):ml
CHAIN 15 m2 :(B6):P3:(B3):ml

CHAIN 16 m2 :(B6):P3:(B7):m1l

CHAIN 17 m2 :(B10):P5:(B9):m1
CHAIN 18 m2 :(B10):P6:(B9):m1

Figura 1-4. Lista delle catene da m2 a m1.

3. Scelta delle azioni interne per le verifiche e controlli di coerenza del nodo

In questa fase si decidono le azioni interne da usare per le verifiche e si controlla

che il nodo sia ben posto.

La scelta dell@zioni interne si pud fare in vari modi. Se il modello della struttura € stato importato da fuori, allora si

possono usare lazioni interne calcolate con il programma esterno da cui € tratto il modello. Se no esse possono

Castalia s.r.li Via Pinturicchio, 24 20133- Milano
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essere prese come una certa frazione dei limittiglasplastici delle sezioni delle membrature, o come valori ben
definiti. Le combinazioni possono essagenerate automaticamente (24 per membratura) o possono essere ben
precise tabelle di valori incollati da un foglio di lavoro.

Il controllo della coerenza del nodo si fa: (i) controllando che non vi siano compenetrazioni; (ii) controllando che
tutti i compaenti siano propriamente collegati; (iii) controllando che esista almeno un chiaro percorso di carico

(cateng che vada da una membratura a quella di riferimento. Tutti i controlli sono automatici.

er. 5.90 5-2014 - sn:100101

CSE® - by Castalia sfl - www.steelchecks.com - v

Exploitation envelope
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

1.20 1.40

Figura 1-5.Mappa in falsi colori con gli sfruttamenti di inviluppo.

4. Verifiche. Nella fase che segue vengono eseguite automaticamente le verifiche
del renodo e viene restituito il risultato di queste, sia in forma grafica (mappe in
falsi colori) che in forma tabare, con un ampio e capillare tabulat@on report

automatico (figure e tabelle)

Le verifiche sono sia quelle automatiche, compiute dal programma sulla base delle sue regole e delle impostazioni
scelte dall 6utente, siaprqaueger dmma vind t®p eaaitfointaati ¢ adnelnlt &
per mezzo di variabili e formule. La fase di modellazione creazione del renodo e delle verifiche vengono compiute
ideal mente dall dutente su tutt pudanche linotate solaad alemi jaadi, sd e | | a
gli altri non interessanolra le verifiche che si possono richiedere quelle basate sulla modellazione FEM dei
componenti e di aggregati dei componenti, sia in campo lineare che in campo non lineare (ntndimeateriale,
geometrica e di contatto). | modelli FEM possono anche essere utilizzati per verifiche di buckling (con soluzione del

problema agli auto valori e calcolo dei moltiplicatori critici).

b 1
0

Castalia s.r.li Via Pinturicchio, 24 20133- Milano
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Nelle sezioni successive si daranno delle informaziomiassima sulle varie fasi

del lavoro, al fine di dare una idea di come funzioni il programma e del suo raggio

di azione.

ori osii oni
[MraT2sF @ Regol " Circol |CIESEC lare:
» » ata
Cantia : ’a‘f ‘Z 5 ‘::e' Canbia -
Disposizione regolae, sfalsala o icolare: Disposizone regolare, sfalsata o cicolare
Quantita Interassi 00500 Quartit Interassi
[F fpioe F = R ﬁ B —pike B <] ighe
[3 = Eolomne [0 = Cobrre [eqlNe) “ [ =coone B | colone
Diposizons lbera o
[l |t 1| i 1| s R R
| ouwe HEL o o o s | buone Ly
Dffset del bariceriro Informaziori dibase @ Dffset del bariceniro Informazion di base
B = ox 7] Lurghezza netta o o o = = 38 Lunghezza neft
Fj Dy 8 Spessoremirimo |~ - o g Fj Dy 8 Spessare minima | = | -
P =l e |2 Mokeplicita ‘—g’i L o @5 o =l e |2 Hokeplcita
[ Bulori solo atagio = [ Bullori sela atagio
™ Bulri anche compressi ™ Bullori anche compressi
_paiawna. | I~ Unione ad atiio Dai atite.. |
al ancoraggio - I~ E'un anceragio Dai ancoraggio..| T ' T
i corirasio Pay ™ Usa poligonale i caniasto Daticontiasto (2257
Valot e sollcitazioi elemertai z : ; alo it sollcitazioni elementa : z ;
1459350 N N fji‘ 1 > oontast Ji 1483350 N N —J— 1 | Fcsia > contmt J—
wEess N v Plastca St PaNK ZEEEE N v Plastico i PaNX
BT Nem M: 1142571428 1BAT0B0T Nem M LARRRI
Cancel | Inpesia = Dinensione font somps | coia | Comptus | Esogoi | oK ] conce | iogosa | | birersone fork sanga | Copo | Compiua | Esogori |

Figura1l-6Gest i one

di una

bul |

onatur a.

Loadstanza c h i

dei bulloni da ciascuna faccia dei solidi coinvolti. La verifica dei limiti € automatica. La
bullonatura pud essere rototraslata sulla faccia scelta. La faccia scelta puo essere qualsiasi
facciadi qualsiasi solido presente sulla scena. Il ricascimento degli oggetti uniti &
automatico.

Aggiunia di un insieme di saldature {weld layout)

£

= B

Dati general N
Inizializzazione
Applica a tuttiilati | dilonghezza maggiore di | 50
5
mantenendosi a una disanza dai bordi di
Maodifica singol cordoni
1 ﬂ Cordane Rimuovil
54.7 ﬂ Lunghezza
10 ﬂ Spessare
o ﬂ Posizionamento
a0 angalo Facce attive T
7.1 Sezione gola
Lati Faccia
1 j Lato
Dati di calcolo della saldatura
PANY
6490.93822 pvea
1903868042, 1y
11615408.3 1,
202001450, 35 Z00M

10 Litil

oK Cancel

Campitura
Stampa... Copia

PAMNK

Figura 1-7 Aggiunta di un layout di saldature. Il riempimento del perimetro € automatico.

Léutent e

h a cliccato

S u una

cancellare cordoni pervenendo a schemi irregolari.

L
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*j! progeCAD 2007 Professional - [VV001.CSE.AD. d;
Zl File Edit ¥iew Insert Modfy Settings Tools BUERCISIEVEN Finestra Help =

OVH S@|=a08/ o | 4AARF KQ B [sondwd v |[stnmd ]| (B0 ER Bp ok Nt M Ry

o
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Y ARETL L | (meveer o] BYBLOCK Il BYLAYER v
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=
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g, &l
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W 4 b b Model 4 Layoutt /
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Comando : _FULLREMDER Rendered 5794 Triangles at (1225 x &30} in 2.17 sec

|camando :

Ready

i4 start CTEREG E - % progeCAD 20, 02 MO EE 9, M 1225

Figura 1-8 Vista renderizzata di un collegamento fatto in CSE ed esportato via DX&a CSE
stessq(Intellicad)

Inviluppo Sfruttamento
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

Figura 1-9  Restituzione verifiche in falsi colori.
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Aggiunta di una condizione

Primo membro condizione Secondo membro

[m1.12 < =] [ mih * mitf * mifdL

Tipo di condizione

verifica j | verifica a taglio anima Descrizione della condizione
‘ Taglio applicato Significata prime membro
‘ Taglio resistente Significata seconda membra
+ - " i ~
Componenti presenti nel renodo “ariabili presenti nel renodo { )] SIN (] TAN
=17 Membrature ~ mi.P - Punto tearico del Modo A .,
5 S mi Colonna —  |mL.Fy - Tensione di snervamento =
T Heze0 mi.Ft - Tensione dirottura ASIN ACOS ATAN DEG RAD
= m1.fd1 - Tensione di progetto 1 B
# h=250.0mm m1.fd2 - Tensione di progetto 2 _—

b= 260.0 mm mL.N - Azione assisle
w ml.T2 - Taglo T2
ml.T3 - Taglo T3
ml.ML - Momento torcente

bw=" 7.5 mm

-

- RADD RAD3 SQRE CUEE HYP
® tf= 12.5mm

-

-

r= 24.0mm mi.MZ - Momento Flettente M2
hi=177.0mm m1.M3 - Momento flettente M3
# hZ= 36.5mm ml.A - Area MIM M CEIL FLOR ABS
o ] m1.J2 - Momento diinerzia asse 2 o

Cancel CLEAR WMIS CHIA CHIE CHIC CHID

Figura 1-10 Gestione di verifiche utente
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2 Descrizione del modello iniziale (BFEM)

In CSE serve un modellagli elementifiniti (FEM) di partenza che contenga la

descrizione della struttura della quale si devono progettare e verificare i nodi.

®s, CSE - [Conte santAgata.CSE] = [ & ]

®s, File Modiy Display Draw Enquire Fem INodes Renode Checks 3D Model PRenode Nodery Window 7

DEdm=08 A0 H1 1l =«BhrAEYPALTISDIDAR |mEMT Uls|— x3EAs L

Varisbles andcondons | Assistant | z
Renade | Selected components Ul % v [

CSE® - by Castalia srl - www steelchecks com - ver. 6,32 5-2015 - sn:100101

To getinfo, press F1 _ = 2 : = - mm N Nmm MNmm' s ‘C Nel

Modello BFEM in CSE (cortesia AMSIS srl)

Questa struttura iniziale noi la chiamiamo modello BEEMcontiene almeno un
elemento treae o biella (ma puo anche avere elementi membrana, piastra, molle e
solidi). Il modello BFEM viene normalmente preparato per fare la progettazione e
verifica delle membrature@d in CSE puo essere ottenuto in tre modi diversi:

1. Importando un modello gia f&t con un altro programma, completo di
combinazioni e azioni intern&ebbene le azioni interne (ed il calcolo che le
genera) siano utili, esse non sandispensabili perché ai fini del calcolo dei
collegamenti in CSE €& anche possibile dare le azioarnetdirettamente. Al
momento sono supportati i seguenti soluforarchi registrati)

a. Sargon di Castalia srl.
BCASTALT
Castalia s.r.Ii Via Pinturicchio, 24° 20133- Milano

www.castaliaweb.corn staff@casiliaweb.com 17




C.S.E: presentazioné rev. 7.0 del8 giugno2015

b. Sap 2000In tal caso Sap2000 deve essere installato e funzionante sulla
macchina dove € presente C8&Hormarsi per le versioni supportate.

Staad Pro

MIDAS

STRAP

RISA 3D

CMP di CAIRE.

. Formato di scambio .SR4, é un file ASCII che puo facilmente essere

-~ ® o o

> @

preparato da chi puo programmare (si veda questa pagina per maggiori

informazioni: http://www.castaliaweb.com/ita/P/CSE/interface.3sfi

tratta di un file molto semplice da scrivere e che puo essere creato con

facilita da qualsiasi programma.

Senza nome - Blacco note

MATERIALS

1 2.099957e+005 3,000000e-001 7.700850e-005 1.200000e-005 "S235"
ROSS SECTIONS

BEAM UNIFORM LOADS

2 1 0 0.000000e+00
BEAM LINEAR LOADS

BEAM GENERAL LINEAR LOADS

Figura 2-1. Esempio di file .SR4.
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Figura 2-2.Schemi tipici per input semplificatg versione 6.20

2. Creando il modello per uno o piu nodi singoli disgiuntiun solo colpgin
modo guidatqfig. 22) .Sono di sponi bil i onoalilbasia fin
in sostanza dare il materiale e la forma sezionale degli elen@@®E crea
automaticamente il corrispondente modello BEEM

3. Creando liberamente il modello con comandi di meshing e di attribuzione di
sezione e materialdn questo caso la geoma e totalmente libera ed é

possibile descrivere qualsiasi schema strutturale.

S e I
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Se il modello e definito dentro CSE, non & necessario fornire i casi di carico, le
azioni applicate, e nemmeno descrivere un modello calcolabile: e del tutto sufficiente
la descrizione geometricdelle membraturedato che le azioni interne necessarie al
calcolo possono essere direttamente introdotte nelle fasi successive, quando si
studiano i singol i nodi . EO dunque p
Astr ut tunrcerto @ewneraldi nodi, disgiunte ed indipendenti, in modo da
conservare tutto in un unico filen alternativa, e possibile descrivere la struttura per

come e, e sara poi CSE a trovare e catalogare i nodi.

Figura 2-4.Riconoscimento dei nodi in una complessa struttura 3D. Cortesia ing. Guccio

Galluzzi, Firenze.

4 -
Sle)
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3 Costruzione del nodo reale

3.1 Generalita

La creazione del nodo consiste nella descrizione geometrica dei collegamenti e dei
vari pezzi componenti, nonché delle lavorazioni da farsi sulle membrature. Fanno
anche parte della costruzione del nodo le impostazioni relative al funzionamento
statico dei mezzi di unione alla modalita di verifica dei componenti.
La costruzione geometrica del nodo puo avvenire mediante varie metodologie:

1 Mediante i nodi parametrici

1 Mediante i comandi interattivi

1 Mediante nodoteca universale.

i Mediante tecniche mis

3.2 Costruzione geometrica del nodo reale

3.2.1 Mediante i nodi parametrici disponibili (tutte le versioni)

CSE ha una biblioteca di ben 786 famiglie di nodi parametrici dispo(lgNersioni
LIGHT ENTRY e BASIC ne hanno meno, rispettivamente 63 e .15 od
parametrici sono detti PRenodi (nodi reali parametrizzati).
Ogni nodo parametrico fissa ut@ologia ma lascia liberi molti parametri che sono
|l i beramente determinabili dall 6utente.
Sono fissi e immutabili:
1 Il numero delle membrature ed i loro angolutoi se sono angoli di 0°, 90°,
180°.
1 La tipologia delle sezioniad esempiolPE, HEA, HEB, HEM, W, M, |
appartengono all a ti podheigdude migkai@a zlii o n i
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possibili sezioni Una sezione ad | s al dauna, a
angol are unodald)ra ancora, e co0s?® Vi a
1 I numero dei componenti aggiuntjvi loro tipo,ed i mezzi previsti per unirli.
Sono invece liberamente adattabili:
1 Le dimensioni dei profili ed i materialad esempio IPE200, HEA120
91 Le dimensioni dei pez aggiunti, il loro spessore e le loro impostazioni di
calcolo.
1 I numero dei bulloni il loro diametro e le loro impostazioni di calcolo.
1 1l numero dei cordoni e le loro impostazioni di calcolo.
EGO stato possibile crear agraziea comardlicchee ¢ a
consentono di parametrizzare la creazione dei nodi e grazie alla generalita di

approccio di CSE.

Per una lista dei nodi parametrici disponibili si vada alla pagina:

http://www.castaliaweb.com/ita/P/CSE/typical.asp

3.2.2 Mediante comandi interattivi (versioni FULL e STANDARD)

CSE consente di creare liberamente ed in modo interattivo i propri nodi reali. In
pratica e possibile realizzare i nodi in infiniti possibili modi dsreil programma
sara sempre in grado di calcolarli. Sulle membrature é possibile applicare:

1 Allungamenti, accorciamenti, smussi triangolari, quadrati, rettangolari e

circolari, intagli, rotazioni di faccia, lavorazioni per taglio del tutto generiche.
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Figura 3-1. Aggiunta di un componente a un nodo. Si vedono alcune lavorazioni.
EO6 poli possi bi |(da na glettitranmtg eer ainirep teazlaa le
membrature e per irrigidirle. La figura23da una ista dei componenti disponibili.
Tut ti i pezzi possono avere misure | 1i6b

realizzati con un qualsiasi materiale.

Anche ai pezzi si possono applicare le stesse lavorazioni previste per le membrature.

| pezzi possom essere copiati, ruotati, traslati, specchiati, con varie metodologie, cosi da generare rapidamente le
configurazioni di interess&e 6 possi bil e copiare e incollare component
modello a un nodo di un altro modello

Le stesse operazioni possono essere applicate anche a bullonature e saldature.

L6insieme dei comandi di sponi bili f a

definizione delle connessioni di strutture metalliche.
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Castalia s.r.li Via Pinturicchio, 24 20133- Milano

www.castaliaweb.corn staff@casiliaweb.com 23




C.S.E: presentazioné rev. 7.0 del8 giugno2015
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Figura 3-2.Possibilicomponentida aggiungereper unire le membrature (versione6.20)
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i

3.2.3 Mediante nodoteca universaldversione FULL)

Gli utenti possono far affluire le loro connessioni ad un database che include
collegamenti e nodi gia progettaticalcolati per certi livelli di sollecitazione e per
certe normative.

Se ci si trova a dover calcolare un nodo gia presente nella nodoteca universale e

possibile richiamarlo e applicarlo.
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3.2.4 Con modalita miste(versioni FULL e STANDARD)

Un nodo parametrizzafpuo poi essere ulteriormente completato e modificato con i
normali comandi, cosi come € possibile applicare nodi parametrizzatire rsi,
ovvero a sotto insiemi del nodo allo studiter fare cio si seleziona un gruppo di

membrature e si applica a lono nodo parametrizzato esistente.

3.3 Aspetti della costruzione del nodo

., CSE - [3terCSE] [E=REEE ==
t‘- File Modifica Meostra Disegna Interroga Fem JNodi Rencdo Verifiche Modello 3D PRenodc Modoteca Fimestra 7 -
DFEHBRAS  « LOMNOHT 1 ~-~BAIETLARPTSSIDAR ~ BT V- —| xXT@Aa ++17 & & 17 B,

- Vanabili & condizioni Assistente | 2
@ Vomegewaey LA
% [z e Cental Ky

2 IEAR £ 72 &

CSE®@ - by Castalia srl - www castaliaweb com - ver. 6.20 3-2015 - sn:100101

€=1 =1
Per informazioni, premere F1 } _ . } } _ } } _ _ mm kN kNmm  kN/mm® s  °C_Nosel

Figura 3-3.Renodo costruito. Cortesia ing. Alborghetti.
La costruzione geometrica del nodo si fa posizionando i componenti in modo che
abbi ano facce compl anar i I n contatto.
posizionamento degli oggetti sia preciso e che non vi siano salti o gap atti a far

perdere il contatto tra oggetti diversi. Il contatto tra facce e alla base del

riconoscimento dellaonnessione.
3.3.1 La connessione

| mezzi di uniondunitori) attualmente previsti da CSE sono:
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91 Bullonature, che possono avere opzioni come:
0 Resistentedo a taglio o anche a momento ed azione assiale.
o Facente uso o meno di usaperficie di contrasto
0 Resisterg ad attrito
0 Ancoraggo
1 Perni
1T Saldature a cordoni dbéangol o

1 Saldature a completa e parziale penetrazione.

0 3 ;: —] | I
A - T LV
) % L :I. i ] [ ]

Figura 3-4. Esempi di possibili siperfici di contrasto in CSE, ottenute mediante operazioni

) n

booleanetra poligoni.

Le bull onature possono essere calcol
si puo definire con estrema generalittando luogo a modelli di calcolo molto
precisi. Cio grazie alla applicazione di operazioni booleane tra poligoni e tgampioli
Aorl ati o di quantit”®™ scelte dall odutent
all 6effetto | eva, al moment o parassita

Le saldature possono riguardare solo alcuni lati e non altri di una faccia,
posSsono essere intermittea possono essere lunghe quanto si vuole.

| controlli sulla distanza dai bordi e sugli interassi minimi e massimi, cosi

come sulla sezione di gola sono automatici e dipendono dalla normativa in uso.
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| sottocomponenti di ogni unitore (singoli cordoni, gati bulloni) devono
collegare tutti gli stessi componenti.
Gli unitori sono rappresentati da oggetti tridimensionali di forma opportuna ed
hanno simboli aggiuntivi atti a individuarne ad occhio il tipo.
1 | bulloni sono rappresentati convenzionalmente dedkta della vite e dal
dado.

1 1 cordoni sono rappresentati da prismi a base triangolare.

Quest. Roggett.i 3D0 devono essere ir
uni scono. Nel caso della bullonatur a,
devono essre in contatto.

In CSE non e dunque necessario specificare chi connette cosa, il riconoscimento

della connessione e automatico.
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4 Verifiche

4.1 Verifiche eseguite

Il programma esegue le seguenti verifiche.

= =4 =4 =2 =4 =4 =4 =4 =4 A =2 =2

Corretta concezione del nodo
Distanza dai bordickinterassi bulloni
Sezione gola cordom lunghezza cordoni
Resistenza bullonatufanche con effetto leva)
Resistenza saldature
Sfilamento ancoraggi
Slittamento bulloni con attrito
Schiacciamento contrasftbullonature inflesse o compresse)
Punzonamento
Rifollamento
Taglio a bloccqer tutti i componenti bullonati
Resistenza componenti
0 Resistenza componenti con sezioni nette
o0 Resistenza componenti con verifiche FEM
0 Resistenza componenti con verifiche standard
0 Resistenza componenti con verifiche utenteqpealizzate)
Stabilita componenti
o Stabilita componenti con verifiche FEM
o Stabilita componenti con verifiche stand@imrmule semplificate)
o Stabilita di componenti con verifiche utente (personalizzate)

Deformabilita
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o Ordine di grandezza

o Deformabilita via mdello FEM

4.2 Saldature e bullonature

Le verifiche delle saldature e delle bullonature sono totalmente automatiche e
dipendono dal tipalella saldatura e della bullonatui@vviamente una saldatura a
penetrazione e verificata con formule diverse che unatsaldaea a cor,doni
cosi come una bullonatura ad attrito e verificata in modo differente da una
bullonatura ordinarialLe formule di verifica sono quelle delle varie normative.
Calcolata mediante un modello FEM opportunoséstupla di sollecitazioni
afferente alla bullonatura o saldatura, vengono calcolate le forze elementari in
ciascun sotto componente medialgeegoledi normativa. Il singolo componente e
poi verificato con le formule previste dalle varie norme. Queste azioni interne dei

sotto conponenti sono poi utilizzate per eseguire le verifiche dei componenti uniti.
4.3 Verifiche semplificate

Le verifiche dei componenti possono essere fatte in molti modi diversi, con
diversi livelli di approssimazione. Un primo modo € eseguire delle verifiche
semp i ficate, tipicamente di sezione net:
calcolando che azioni interne affluiscoatle varie sezioni nette. Le sezioni nette
sono calcolate dal programma e la loro verifica pud essere considerata un modo

ingegneisticamente semplificato di fare una verifica di resistenza.
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" Jasl

6 + 1000-831.6= 174.4 mm
300 mm <

; - B57.46-831.6=25.86 .

©.5E Copynght (C) - 20012014 - Castaba sil - Milan -

Figura 4-1.Esempio di calcolo di sezione netta.

.0008+000 388484001

Figura4-2¢6 e raffronto con i risultat:i
4.4 Verifiche FEM

Le verifiche FEM sono verifiche ottenibili mediante analisi agli elementi finiti
di singol i component i o di I nsi eni di
modelli sono creati automaticamente da CSE e tengono conto di tutte le lauarazi

eseguite e di tutti i pezzi prescelti

1
0
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1140 2-2014

- v castaliaveeb. com - ver

Sargon Reader® - by Castalia st

DAVIDMODEL
Case=1/2 Deformed Ds mm

0.000e+000 6.171e-002 1.234e-001 1851001 2 468e-001 3 085e-001 3.702e-001 4.320e-001 4937e-001 5.554e-001 6.171e-001

Figura 4-3.Modello FEM di aggregatocreato automaticamente da CSE.

La creazione dei modelli e la loro soluzione impiega di solito da pochi secondi
e qualche minuta seconda della complessita dei modelli. Casi speciali possono
richiedere tempi maggiori ma sempre molto limitati.
Le verifiche FBM possono essere:
1 Lineari.
1 In non linearita di materiale, di geometria o di contdielezione additiva
esclusiva.

1 Con amlisi di buckling

T Rel ative a component. singol i o a pi

nodo.
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e

Sargon® - by Castalia srl - www castaliaweb.com- wer. 10.40 5-2013 - sn:100101

PALO_12M.AB.AGGREGATE
CS1 Combinazione = 7/ 10 Sforzo di Von Mises N/ mm*2

00 355 710 106.5 142.0 1775 213.0 2485 2840 3185 355.0

Figura 4-4.Esempio di calcolo agli elementi finiti di nodo di basemodello creato

automaticamente daCSE.

Le analisi FEM usano solutori sparse matrix sia in campo lineare che non
lineare. 1 modelli sono modelsostanzialmentad elementi platshell di piastra
spessapienamente adatti alla analisi non lineare. Lo studio delle mappe di Von
Mises, dei pechi di tensione e degli spostamenti (fatto nel modulo Sargon Reader,
dato assieme a CSE) libera il campo da tutte le tipiche approssimazioni della
modellazione 2D, e consente di trattare il problema in modo molto generale.

| solutori sono stati abbondamente provati e derivano dallo sviluppo di

Sargon, iniziato nel 1991.

Qui il link alla pagina con le schede di validazione:

http://www.castaliaweb.com/ita/S/VAL/validazione.asp

4 -
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Sargon Reader® - by Castalia srl - www.castaliaweb.com - ver. 11.40 2-2014

A
GAMACERCEVE_BEARING_SURFACE2.AB.OVERALLPP
Case=1/1 Von Mises stress N/ mm*2
3.550e+001 7.100e+001 1.065e+002 1.420e+002 1.775e+002 2.130e+002 2.485e+002 2.840e+002 3.195e+002 3.550e+002

VAR

Figura 4-5.Modello in non linearita di materiale. Modello creato automaticamente da CSE.

Combi= 1 Mode= 5 Alpha,crit = 1.174e+001 Combi= 4 Mode= 2 Alpha,crit = 5.284e+000

Figura 4-6.Modellazione FEM per analisi di buckling in CSE. Modello creab

automaticamente da CSE.
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4.5 Verifiche utente

Si tratta del fatto che | 6utente pu, fi
componente, mediante la introduzione esplicita di un certo numero di variabili e di
formule. Una tale attivita € fortementensplificata dal fatto che vengono create
automati cament e mo | t medefthie®c a magredod di ogfiiv a r |

componente.

Ad esempio, la variabile ml.fy & la tensione di snervamento della membratura m1, mentre m1.M2 € il suo momento
flettentesecondb 6 asse forte.

A titolo di esempio si riportano le variabili standard associate a una membratura ed a una piastra:
S} Variabili e condizioni

[ Variabili predefinite

gl

= mi

-mldir=-1 - Werso della membratura (1 entra, -1 esce, 0 passante)
--mle=(0,00)mm - Eccentricitd dal nodo teorico fem nel sc locale della membratura
--ml.eG=(000) mm - Eccentricitd dal nodo teorico fem nel sc globale
--m1.l=1000mm - Lunghezza originaria della membratura di renodo
--mlell=0mm - Elongazione (+)/ accorciamento (-)

--ml.el2=0mm - Elongazione (+)/ accorciamento (-)

--m1fy =235 Nfmm? - Tensione di snervamento

~m1ft=360MN/mm? - Tensione dirottura

--m1.fd1=204.348 Nfmm? - Tensione di progetto 1

--m1.fd2 =195.833 N/mm? - Tensione di progetto 2

~mlN=0N - Azione assiale

-ml.T2=0N - Taglio T2

-~ml.T3=0N - Taglio T3

-m1.M1=0Nmm - Momento torcente

-~m1.M2=0Nmm - Momento flettente M2

-~m1.M3=0Nmm - Momento flettente M3

-~mlA=9104 mm?* - Area

--m1.J2 = 8.09096e+007 mm"4 - Momento di inerzia asse 2

~m1.J3 =2.84326e+007 mm"4 - Momento di inerzia asse 3

-m1.W2 =735540 mm* - Modulo elastico asse 2

-m1.W3 =258480 mm* - Modulo elastico asse 3

-m1.\Wpl2=827050 mm* - Modulo plastico asse 2

-m1.\Wpl3 = 393880 mm* - Modulo plastico asse 3
-ml.Ny=213944e+006 N - Azione assiale limite elastico

-m1.Mel2 =172852e+008 Nmm - Momento limite elastico asse 2
--m1.Mel3 =6.07428e+007 Nmm - Momento limite elastico asse 3
-m1.Mpl2=1.94357e+008 Nmm - Momento limite plastico asse 2
-m1.Mpl3=925618e+007 Nmm - Momento limite plastico asse 3
~m1NVpl2=955168 N - Taglio limite asse 2 [2b™ffy/ sqrt(3.)]
~-m1NVpl3=242320N - Taglio limite asse 3 [(h-2tf) tw*fy/ sgri(3.)]
-mlAv=2792 mm* - Av (area resistente ataglio, EN 1993-1-1 (6.2.6(3)))
-~mlh=220mm - Altezza totale

-mlb=220mm - Larghezza totale

-~mliw=95mm - Spessore anima

-mlf=16mm - Spessore flangia

--mlr=18 mm - Raggioraccordo

-m1h1=152mm - Altezza netta anima

--mlh2=34mm - Spessore flangia + raggio

-mT.Af=3520 mm?* - Areaflangia

-m1.Aw=1786 mm* - Area anima usando hl+r

=H-P1
2
W1
- B1
[+ Variabili aggiuntive
- Condizioni

Figura 4-7. Variabili predefinite per una membratura
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=g Variabili e condizioni
(= Variabili predefinite

--gl

- m1

=-P1

----- P1.P = (0.-4.75.-20) - Punto diinserimento

----- P1.fy =235 N/mm* - Tensione di snervamento
----- P1.ft=360 N/mm* - Tensione di rottura

----- P1.h =460 mm - Altezza

----- P1b=460mm - Base

----- P1H=460 mm - Altezza

----- P1B =460 mm - Base

----- P1.Ht=9200 mm? - Area hxt

----- P1.Bt=9200 mm® - Areabxt

----- P1t=20mm - Spessore

B

W1

- B1
[+~ Variabili aggiuntive
- Condizioni

Figura 4-8. Variabili predefinite per una piastra

Usando le variabili predefinite e aggiungendo nuove variabili funzione di
gueste, e facile definire delle condizioni di verifica, in forma di disequazioni, che il
programma e poi in grado dinkcare.

Nella figura successiva si vede un esempio di tali verifiche aggiuntive.

Aggiunta di una condizione IEI@

gl.sin45 - Sin(45°)

PFrimo membro condizione Secondo membro
| e | = [eam K
Tipo di condizione
‘ngﬂca ﬂ ‘Venﬂca della base allo schiacciamenta Descrizione della condizione
‘EFFettn dell'azione Significato primo membro
‘Reswstenza Significato secondo membro
-1 Componente a cui si riferisce la condizione
Componenti presenti nel renodo Variabili presenti nel renodo /
Ry Siniple | ~ gl.pi - Pigreco -
& Membrature ﬂl-ip' - zg. greco = SIN | cos| TAN
gl.deg - Grado
gTDm:;ECo\Mna gl.sin30 - Sin(30°)
RAD

& 0 P1 Piastra Rettangalare gl.singd - Sin(60°) SIN| ACOS| ATAN| DEG
H * B =460.0 mm gl.cos30 - Cos(30°)
+ H=460.0 mm | gl.cosdS - Cos(45°)
-~ & t= 20.0 mm = |.cos60 - Cos(60°
+ BH = 211600.00 mm? g‘-lﬂﬂﬂ - TBHEZD“g RABU||RABa]|||SORE | BCERE (FIRHYE
- & Bt= 9200.00 mmz2 gltan45 - Tan(45°)
: + Ht= 9200.00 mm2 gltang - Tan(s0°)
58 11 Blocco vincolo gl.sqrt2 - Radq(2) M MAX | CEL | FLOR| ABS

gl.sqrt3 - Radg(3)

* B =880.0 mm glL - Lunghezza del tronco di membratura i

|8 & |= [8[8 |- [

|2 |8 |5 |8 [8|-[-
ENENENENE NS
ENENENTHES

+ H=880.0mm gl.gM0 - Fattore parziale gamma,Ma
- & L =660.0 mm gl.gM1 - Fattore parziale gamma,M1 VMIS IA| CHB | CHIC| CHID
& BH = 774400.00 mm2 gl.gM2 - Fattore parziale gamma,M2
- # BL = 580800.00 mm? gl.gM3 - Fattore parziale gamma,M3
« HL = 580800.00 mmz I} n‘\ nna rmﬁaﬂnrn narziala namma Md p— e | weee
=Bk initari

WTPL

D
Cancel clear|  wveL| wwveL| wrel

Figura 4-9. Esempio di verifica utente
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4.6 Normative

Sono al momento disponibili le seguenti norme di verifica in CSE ver$idz@
(Aprile 2015):

1 Europee: Eurocodice 3

1 USA: AISC ASD e LRFD

1 UK:BS 5950

1 Indiane: IS AS ed LS

1 Russe: SNiP
EO prevista | aggiunt a di nNuove nNor mi

informazione aggiornata.
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5 Parametrizzazione

La costruzione geonmta delnodo pud essere automatizzata. Cio si fa costruendo
una volta per tutte un esemplare di nodo, e specificando le dimensioni dei

componenti in forma parametrica e non numerica.

Ad esempio, considerando una semplice piastra di base, le sue mittanen@oessere specificate non in valore

numerico, ma come funzione delle dimensidagli altri componenti e/o di altre variabili.

Piatto o componente di forma standard - parametrizzato @
|ml.b+24tl | b{mm) j
|ml.h+240 | h{mm) j
F1 Nome t Spessore j

Verifiche

[v verifiche semplificate [v Torsione | Flessione asse debole | Flessione asse forte

Modellazione agli elementi finiti
| Crea FEM [~ Usa calcolo nonlineare [~ Modella fori bulloni

Dimensione elementi contorni e saldature (mm)
Dimensione elementi generici (se 0 allora dimensione libera) (mm)

,m—
,30—
19.8 Minimo angolo dei triangoli (in gradi, default 19.89)
,0.5—

Tuolleranza distanza nodi mesh (mm, se dist < tol nodi fusi)

[~ E'un irrigidimento F1

| Cerca e fai la mesh degli irrigidimenti, se fai il modello FEM

Copia... Stampa...

oK Aggiorna! | Cancel |

Figura 5-1. Introduzione di dimensioni in forma parametrica

Nel | 6 e s figom® le dimedsioni della piastra sono funzione delle dimensioni della cofonhd + 24@ ,)e lo
spessore dipende ohhmd | pu,vaesabdiéediirettamente fissata

parametrico viene utilizzato.

La creazionali nodi parametrici avviene registrando le operazioni che portano
da un nodo vuoto ad un nodo finito, e memorizzando le dimensioni degli oggetti
sotto forma di formula. Di fatto, € come creare interattivamente un nodo, ma
specificando formule e non solomeri per le dimensioni dei componenti.
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del

sono diverse da quelle usate originariamente per registrare il nodo e automatico.

Léadatt ament o nodo parametrizzat

Ogni nodo parametrizzato (ve ne sono al momento 786 disfi)pnpud anche essere descritto in un file di testo, che
puo essere editato e modificato, sia per introdurre cambiamenti, sia per generare rapidamente variazioni del nodo

parametrico originario.

Dato che non ci sono limitazioni né alla geometria néipa di sezioni, e
possibile parametrizzare nodi anche molto strani ma che pero si presentino
frequentemente a quel certo particolare progettista. Ovviamente, € anche possibile

parametrizzare secondo i propri standard nodi tipici.

ADDVARIABLE

DIM=LENGTH =spessore del piatto
t =25 * ceifml.cf / 5)

ADDTHRCUGH
i} 8 Pl
angle), object sub-kind, object name
6.123e-017 1.000e+000 0.000e+000
—1.000e+000 6.123e-017 0.000e+000
0.000e+000 0.000e+000 1.000e+000
HEWCORIGIN 3 8 ] 1
BOINT 2 1 2 13 1 1
kind, face num, side num, pos
0 0 0 0
1.000e+001 3.000e+001 1.980e+001 5.000e-001
1 1 0 1 1 0 4]
weakaxis, strongaxis, femmodelbolthole, mode3d
t(mm) = ¢

b = ml.b+240
h = ml.h+240

Figura 5-2. Bl occo di [

r l=true, 0 =false :

struzi

; addition of a wvariable

; dimension of the wvariable, description

; namevariable = expression

; addition of a Through

; object kind (0 plate, 1 composed plate, 2 cross-section trunk, 3

; Local orie wvector V1 componentes: V1, x V1,y, Vi, z
; Local orie vector V1 componentes: V2,x V2,vy, V2,z
; Local orie wvector V1 componentes: V3, x V3, vy,
; point kind, face num, side num, position over side
; owner kind (2 for members, 3 for throughs),

V3, z
owner number, point

dofem, monlinear, isstiffener, search stiffeners

; sizemesh(mm), sizemesh2(mm), minangle_mesh(deg), tolerance_mesh (mm)
r l=true, 0 =false :

do simplified checks, use torsion, is shearkey,

; plate thickness

wariable = expression
wariable = expression

oni rel ative al,l

editabile

L
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6 Report ed output

Le possibilitd di output fornite dal programma sono numerose e vengono qui
elencate:

1. Tabulato ASCII con tutt dati ed i risultati

2. Report in format®DToe PUB, pront o all 6uso

3. Filmati in formato AVI sia del nodo che dei risultgfiv ol o do&éucce

parallelo e meridiano, deformate, ecc.)

4. Immagini con viste del nodo e dei risultetopia negli appunti)

5. File DXFi v e $conogli unifilari degli schemi

6. File DXF con il nodo (linee o facce)inclusivo delle saldature, delle

bullonature, e delle lavorazioni eseguite

[ Adobe Digital Editions - CSELAA.PUB =N = =%

File Modifica Letiurz  Aiuto

CONNECTION
CSEL.AA

Il report visualizzato in Adobe Digital Editions

4 -
Sl
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B CSELAR=PUB - Sl = |
File Edit Insert Format Search Tools View Window Pluging Help

S ¢ X DG[Mc WO oo ® WYL
E)i b o ) (R] 4 & & & & [5) i AlECIDIC
sook oroursar Bx e ()| (2 comtresrem [T g p—— cesits_of the_checia_summary bl £ Tobleof Consnts ax
ek Ten XMODELX

Lolerhnm Summary of the results Coments

conteats Settings for the design

settings hmi Description of the

‘description_of_the.model ht
1084 cases_and_combinatio,

) resuits_of the checks summ
results_of_the,checks.hi

The fdqwing ictures epor the 165Ul of he Chacks 84 ubfizalion s, hess ans non Gevarsionsl mumbes which re ganarslly Gefiosd a4 The (810 batuwsen 8 Gl index v B bounding vahus o thal ke ivdex sccording o 8
given faikrw mado, This rati might 95 3 (@10 of forces, o of strwsses, ar 3 1310 of displacamants ol o pure muamioses, dspandg em the paricular falura mods checkad and the paricular krmulas ussd Neeethaless. abuays whom an | =
wtkzaton ratc s * 1, then  check haz not bean paazod. f on the ceher hand an utzation atie s < 1, then check has been passed

Hara the anavelupe ol the chacks is displayed this mears the highest all et tikes modas, for all —

Load cases and co
Summary of the results
Results of the cedks
Symbols used in the report

symbois i Further references
furthes references i 7
b Sutes : F
L Images y e
Foms {
b Audio H
L Video
Mise
tocncx
comentopt
sometic
B vfx
H
100% [= #
éin Sigil
(%) Ebook - YDEX [EPUB] [ o
570/ 83 2] v ~w Al
- -
» ‘
- |
= 3 o
A [LAYOUT/BOLT[SECT.[INST. COMBI/UTIL. - » M, [CAUSE[-
p— Nimn
= B1 T T [ T 0996225263 2[14450 435139 637908 3986 1 | RES | |
a3 d Bi | 1 | 1 | 1 | 2 [0384] 00 [3097020,24473440630.0{3239 | RES | |
et B1 2 T 1099023168 3{14450. 4] OB6 1| RES
e B | 2 | 1 | 1| 2 jo3s4 00 24473 446630.0[ 3239 | RES
B1 3 1 1 10 98 5139.6/37996.3]966.1 | RES | |
e B1 3 1 1 20364 -24473 4146639.0( 3239 | RES
B | 4 [ 1 [ 1 10993724416 6[14450.435130 6[37996 3986 1 | RES | |
. B1 | 4 [ 1 [ 1| 2 [oaba 24473 4[46639.0[ 3239 | RES
b~ Bi | 5 [ 1 |1 1 [1003 35130 ,6[37908.3/ 9661 | RES |*]
P B | 5 [ 1 | 1| 2 [oabd 24473 4[406300] 3230 | RES
iy Bl | 68 | 1 |1 T [1.004 4| 35130.6[37998.3/ 966.1 | RES
& B1 | 6 | 1 | 1| 2 a4 24473 4[26630.0{3239 | RES | |
b B1 7 1 1 1 [1.018234403.5/14450.4)35139.6|37996.5] 966.1 | RES | *|
B1 7 1 1 2 64 0 24473 4146630.0{ 3239 | RES [ |
1] B | 8 [ 1 [ 1 T_[1028}236458 4] 986 1] RES |~
- Bi | 8 [ 1 [ 1] z [pasd 0 24473 4[46630.0[3239 | RES | |
\B B1 | o [ 1 [ 1 T_|1020/236807 514450 435139 0 [37998 3 986 1 | RES |- |
= Bi | 6 | 1 | 1 | 2 [0384 00 [3097020,24473440630.0{3239 | RES | |
= B | 0 | 1 | 1 11022235247 614450435139 6[37998.3 086 1 | RES |~
Bi | 10 | 1 | 1 | 2 (0364 00 [397020-24473 4f46630.0/ 5239 | RES
B1 1" 1 1 1 [1.008232237 3[14459 435139 6 |37996.3] 966.1 | RES |* |
B1 " 1 1 2 0384 0 39 -24473 4146639.0( 3239 | RES
Bi | iz [ 1 [ 1 1|1 008[728562 T[14450.4[ 35130 6[37996 3986 1 | RES |- |
B1 | 72 | 1 | 1 | 2 [0354 00 [307020,24473 4466300[3239 | RES
[COMBI [max(V,/INST. [COMBI
]
1 [w6aoo 1 | 2
1 jessn 1 | 2
| 1 (66300, 1 | 2
4 Paa1s 9 1 466390 1 2

Il report in formatoODT oePUB éu n

E in Calibre

report

pronto

al |

immagini e tabellell formato ODT puo essere aperto direttamenteMierosoft

Word e da Open Officdl formato ePUB pudssere convertito in altri formg®DF,

OUusc

DOC) mediante convertitori automatici, o direttamente editato e modificato con

programmi gratu

iti come SigiCalibre, caltri ancora

m -

2
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7 Esempi di impiego di C.S.E.

Al seguente indirizzo web si pud scaricare un documento con la descrizione

sommaria delle 786 famiglie di nodi tipiaitualmente (Maggio 2015) disponibili

http://www.castaliaweb.com/ita/p/cse/TypicalNodes ITA.PDF

Cio da anche una idea iniziale della liberta di modellazione offerta da CSE. Tuttavia,
I nodi descritti in quel documento sono nodi tipici. Qui invece si faranno vedere

anchenaodi non tipici e alcune tipiche forme di output consentite dal programma.

7.1 Renderingdel nodo

File .dxf del renodo- visualizzazione con IntelliCad (ProgeCad 2009): rendering di un dettaglio

7.2 Resa delle forze scambiat&a i componenti

Il programma € in @gdo di calcolare e restituire tutte le forze scambiate tra i
componenti e tutte le forze che sollecitano i singoli bulloni ed i singoli cordoni.
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Mz=2.55518e+06Nmm

My=3.19397e+06Nmm

Azioni scambiate tra la membratura selezionata e i cordoni a essa saldati

IF

Forze per unita di lunghezza ageti sui cordoni della saldatura selezionata
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<

‘ (=856181Nmm
|

F
D.

Mx=242685Nmm

Forze scambiate tra la piastra selezionata e le bullonature che la collegano agli angolari

Forze trasferite dalla bullonatura alla piastra nella combinazione corrente
Castalia s.r.li Via Pinturicchio, 24° 20133- Milano
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7.3 Risultati del campo di tensioni normali sul contrasto per

bullonature che lo impieghino

A causa della compressione o della flessione la superficie di contrasto collabora a
portare il carico applicato mediante pressioni di contatto. Il calcolo € di tipo non
lineare, dato che la superficie di cragto puo reagire solo a compressione. In questo

modo si determinano i tiri nei bulloni e le compressioni sul contrasto.

DATI DI CALCOLO:

Bulonatura:  B1 |stanza
N= -10158.1 N; Mu=72(
Sfruttamento supporto= 0.

Contrasto non linzare :  Parabola rettangolo - dPNA = 188.209 mm  aPNA= 106.0° maxdist,C,PNA=235.173 mm
=251387376.7 N mm;
o= 4.7 N/mm®; Sigmamax bulloni=  152.8 Nimm®, Tau,max bulloni= 3.0 Nimm®

C.5.E. Copyright (G} - 2001-2012 - Castalia =r - Milana - www.castaliswsb.com

Superficie di contrasto di forma complessa, soggetta a presso flessione deviata (piastra circolare di base, su palo
eolico do decagnale): restituzione del campo di pressionill cerchio interno in corrispondenza ai bulloni da la

tensione tangenziale. La corona circolare esterna la tensione normale.

S e I
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COMPUTING DATA:

Bol layoul. B Instance = 1, Combinalion = 46, Linear elastic bearing (no lension) - dPRA = 273 452 mm aPNA= 54 % maxdisl, C PNA=2T3 352 mm
N= 0.0 g Mu=1219GE8607.7 N mm; Mv=-T6E5176.1 N mm;

00N ; Sigma,max beanng= 906 MNmm? 'Samn,ma: bolts= 2194 NWmm® Taumax bolis= 23 NmmE

o fg=
ol W
o s
& e
o e
od 7B480= 1316
12

S

il

[
#
i
Y
¥

C.5E. Copyright {C) - 2001-2014 - Caslalia s - Milan - wwe ¢ oM

Giunto flangiato di portale con cuneo superficie di contrastg, resa delle tensioni nrmali

(COMPUTHG DATA

Bohllayout 81 Instemce = 1; Combnation = 7, Mooines besing © Perscals rectagle

M- 417804006 N, Mu- 24532«005 Hnm, M- 457504007 Nrmirg

Beating explddsban= D BE? | Slgma e bearrg=-" 8352+001  NSren®2 S gie mar bals=0 000e-+000 Mimr -2,

k- QT

C.EF Covgnght (O - 20012010 - Zaztaka el - Milan - svewar castaiaweet 2om

Piastra di base in presso flessione deviata: bulloni non reagenti a compressione
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7.4 Risultati di sezione netta

|| programma daffettad in automatico ¢
Poi calcola che azioni affluiscono su tali sezioniteieed esegue una verifica
semplificata A a traveo. Tali wverificheg
quelle FEM.

Calcolo di resistenza su sezione netta di profilo a C formato a freddo bullonato

Sezioni nette per agwmi astra dbéattacco bull
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Sy CE - (GAMACERCEVECSE]
°, File Modiy Displsy Oraw Enquire Fem INodes Renode Checks 3D Model PAenode JClasses
DEAmBES - & CRREES LA EETIE RN

Jents Vindow 1
s[HE u+]—

i T

4 g| Renose_Seiecisd campansrs
&+ Wastar
b 7 Mambars
b L H m1 Column
wl E T H01530300
kE o heTE
* 53000 mm
= * e 150mm
ME * te 300
+ re 50mm
- + K1 7000 mer
" + 12- 450 0m
9 b F Clamp.
Hi gl 2 Cleat
tlagf| 8 deiners
R
L E
&
=
L
Tnquire geametry
Nmbet [ a1 [ n & 21 [ smzreeTe
Hamberz [0 = [0 v [ zp
[ [ e ———1

CSE® - by Castalla sr - wvw steelchacks.com - ver. 590 52014 - sn 100101

To get nfo, press F1

7ANS]CRIERR. e A ST FEY Y

Sezioni

[COMPUTING DATA:

Renode. Component: AB.m1 Section=9: Instance = 1; Combination = 2
= 170622 N, V2= 00 N, V3= 211

Exploitation index (N.V,M)=56.770 ; Sigm:

NET-SECTION UNCHECKED

2
= 2438

Nimm# Sigma,d =

z

e e

669.0 N, M2=1641800619.1 Nmm; M3=
s :

r el

00 Nmm;
55.0 Nimm;

o= 2136

e

C.S.E. Copyright (C) - 2001-2014 - Castalia sri - Milan - www castaliaweb.com

ativa verifica di

—

AB.m2 - Sezione 10 - Distanza 21.3828 mm

An=2601.97 mm? W2n= 188024 mm* Wan= 42409.7 mm* xg=12.9308 mm yg=5.3815¢-010 mm
An/A= 0.884 W2n/W2= 0.804 W3n/W3= 0.282 Wpi2n/Wpl2= 0531 Wpl3n/Wpla= 0.250

CS.E. Copyright (C) - 2001-2009 - Castalis srl - Milano - www.castslisweb.com

res

stenza

AB.m2 - Sezione 12 - Distanza 84,2616 mm

C.S.E. Copyright (C) - 2001-2008 - Castalia 31l - Milano - www.castalisweb.com

An=4858.18 mm? W2n= 278811 mm* Wan=51381.6 mm?® xg=4.48353 mm yg= 7.23356e-011 mm
An/A= 0.914W2n/W2= 0.899W3n/W3= 0822 Wpi2n/Wpi2= 0.791 Wpi3n/ Wpl3= 0538

Alcune delle sezioni nette calcolate automaticamente da CSE
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7.5 Risultati di block tear

Il programma cerca tra moltissimi possibili peiati rottura quello che comporta lo
sfruttamento massimo. Cio e ripetuto per tutti i componenti bullonati, ciascuno

avente una diversa geometria, e per tutte le combinazioni di verifica.

C.S.E. - Block Tearing

Informazioni di base

24.0002032 Lunghezza netta a
6.00001926 Spessore minimo
2 Molteplicita

Risultati

[481392.287245085  F uitima
,m F applicata
90.0118708692544  Angolo
0.4451 Sfruttamento T

wyw_caztaliaweb com

C.5.E®- by Castalia s -

PANY

:—Ji: 1 ﬂFacda ' Ji‘

N P

[~ Mostra quote 1 L11111111 j Dimensione font

Copia Campitura Esagoni
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7.6 Modelli e risultati FEM

La creazione automatica di moddHEM di songoli componenti o di aggregati, e la
loro soluzione in campo lineare o non lineare da la possibilita di eseguire verifiche
molto piu credibili sui componenti. | modelli FEM sono caricati da sistemi di forze
globalmente in equilibrio con i cahc esterni applicati e coerenti con le verifiche

eseguite sulle bullonature e sulle saldature.
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Sforzo di Von Mises - Scarti eliminati - - Faccia Visibile - Totali

0.0 39.4 78.9 118.3 157.8 197.2 236.7 276.1 3156 355.0 394.4

Modello fem di piastra, creato automaticamente da CSE, con le forze trasferite dai cordoni di

saldatura in tutte le combinazioni di verifica- Sforzi di Von Mises

[ CTo08.AA P2ZWSR:2 = |[= |2 | | EZ CT008.AAPZWSR1 [l )

GR=1 |SER=1 | CNRA| caso= 1 SEC GR=1 SER=1 |CNRA caso= 1 DEFO

Modello fem generato automaticamente di una piast di irrigidimento, con vista deformata

by ot -

!1]! 7|
Castalia s.r.li Via Pinturicchio, 24 20133- Milano

www.castaliaweb.corn staff@casiliaweb.com 52




=3

C.S.E: presentazioné rev. 7.0 del8 giugno2015

Sargon Reader® - by Castalia srl - wiww castaliaweb.com - ver. 11.40 2-2014
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GAMACERCEVE.AB COLUMN

j Case=2/5 Von Mises stress N/ mm*2

< ).000e+000 3.9448+001 7.889e+001 1.183e+002 1.578e+002 1.972e+002 2.367e+002 2.761e+002 3.156e+002 3.5608+002 3.9440+00Z
BN T ot b ]
: =3 v = —~ ol = . 2047

E.il-- !:)J[-:— &- -‘][E’F\_)J@“—‘Jl_jhtl : 23/05/2014

Colonna irrigidita di portale con travi a sezione variabile (cuneo)
GAMACERCEVE.AB.BEAMHAUNCHENDPLATE
Case=2/5 Von Mises stress N/ mm*2
00e+000 3.944e+001 7.888e+001 1.183e+002 1.578e+002 1.972e+002 2.366e+002 2.761e+002 3.155e+002 3.550e+002 3.944e+0

02

Analisi fem di trave con cuneo

-
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Combi=

7 Mode=
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1 Alpha,crit = 3.246e+000

Analisi di buckling su giunto di base per paolo eolico

8.7

19.3

PALO_12M AA AGGREGATE
CS51 Combinazione = 2/ 10 Sforzo diVon Mises W/ mm*2

290 386 48.3 579 676 772 86.9

Modelli FEM di giunti complessi
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Modellazione fem di aggregato, con non linearita di contatto

Complesso modello di nodo

= -
detet

0
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;
H
i
i
i
¥
i
i
modell o FEM segue da vicino il contorno delrtoa super
BASEJ2
@ Caso=3/6 Deformata Tz mm
-1.401e-002 8.438e-002 1.828e-001 2811e-001 3.795e-001

L1

1']

b1 1A

|
\

L]

Analisi in non linearita di contatto flessione retta su piastra di base.
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Come sopra: il campo di deformazione € complesso e non lineare

<:| prying forces

<:I contact forces

GAMACERCEVE_BEARING_SURFACE2.AB.OVERALL
Case =2/5 Sforzo diVon Mises N/ mm*2

00e+000 3.944e+001 7.888e+001 1.183e+002 1.578e+002 1.972e+002 2.366e+002 2.761e+002 3.155e+002 3.550e+002

o

3.944e+0|

Un altro esempio di non linearita di contatto
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x
s
<3 pongrorces ¢
£
8
:
E
§
o
%
S
z
<:| contact forces .
5
; 8
GAMACERCEVE_BEARING_SURFACE2.AB.OVERALL
Caso=2/5 SforzodiVonMises N/ mm"2
0.000e+000 3.944e+001 7.888e+001 1.183e+002 1.578e+002 1.972e+002 2.366e+002 2.761e+002 3.155e+002 3.550e+002 3.944e+002

Come sopra

7.7 Modelli

Travi ad H di altezza differente: Idatura tra le flange, piastre saldate sulle flange e collegate da
piastre bullonate.

by ot -
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apzs = 1 Mottiplicatore = 220
C<E.E. Gapyright (C) - 2001-2009 - Castalia srl - Milano - www. castaliaweb. com

Vista deformata amplificata con sfruttamento secondo Eurocodice 3

GPO17

WGASTALL
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\/DH 2y

SAS@\
8

¥

q

L

Giunto di prosecuzione tra due tronchi di colonna eccentrici e di dimensioni diversée trami

saldature a una piastra di testa e angolari bullonati; sono presenti costole di irrigidimento.
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Renodo=  AB Combi =40 Istanzs = 1 Maltiplicators = 850
C.5.E. Copyright (C) - 2001-2003 - Castalia 1l - Milano - waw castalisweb. com

Vista deformata amplificata, con sfruttamenti secondo Eurocodice 3

TCO01
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Colonna saldata a una piastra, a sua volta bullonata alla trave. Costdgdimento saldate tra

piastra e colonna e sulla trave.

TCO002

o Atk
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wd 1
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Inviluppo Sfruttamento
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

Sfruttamento secondo Eurocodice 3 Inviluppo sulle combinazioni estrazione di alcuni componenti

:

N

ECASTALIA
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La piastra superiore collega la trave principale, la secondaria e i idgendli attraverso

bul

onatur e. Sono presenti anche wuna

della principale e due imbottiture tra i diagonali e la piastra.

wfv i b

piastra

xfy

Inviluppo Sfruttamento
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

Sfruttamento secondo Eurocodice 3 Inviluppo sulle combinazioni
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CT010

Trave collegata a terra tramite una piastra saldata alla flangia inferiore e bullonata al blocco rigido.

CT011
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Inviluppo Sfruttamento
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40
Sfruttamento secondo Eurocodice 3 Inviluppo sulle combinazioni
VV001

e | %\
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Alla colonna sono collegate quattro travi orizzontali (due per mezzo di piastre saldate di testa
bullonate alle flange della colonna, due per mezzo di piastre e angolari bullonati) e quattro diagonali

(bullonati a piastre saldate alle travialegate alla colonna con angolari)

Inviluppo Sfruttamento
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

ra 7 I T T T

Sfruttamento secondo Eurocodice 3 Inviluppo sulle combinazioni

'
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Modello fem di una delle piastre, generato automaticamente da CSEvista deformata in una delle combinazioni

di verifica

VVv002

4 -
Sl
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A una flangia déa colonna sono collegate una trave orizzontale e una inclinata tramite piastre
saldate in testa e bullonate alla flangia e una trave orizzontale tramite angolari bullonati alle flange.

E presente un tirante bullonato a una piastra saldata a una trave.

A

Inviluppo Sfruttamento
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

Sfruttamento secondo Eurocodice 3 Inviluppo sulle combinazioni

m -

)
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Sforzo di Von Mises - - Faccia Visibile - Totali Sforzo di Von Mises - - Faccia Visibile - Totali

0.0 26.1 52.2 78.3 104.4 130.6 156.7 182.8 208.9 2350 2611 0.0 26.1 52.2 78.3 104.4 130.6 186.7 182.8 2089 2350 261.1

Modelli fem generati in automatico delle due piastre non verificaté sforzi di Von Mises nelle combinazioni con

massimo sfruttamento, in rosso vivo le zone con [y, >235Nmm?, il valore di snervamento delle piastre

Mentre | a piastra di sinistra (quella marrone
veri ficat a, guel l a di destra (in viola nell 6i
verifiche per piccolissime concentrazioni di sforzo nelle zone delle forze trasferite dai bulloni:
nonostante | 6inviluppo dia wuna verifica non

progettista pud assumere come verificato il componente.

GP004
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Trave saldata a H collegata a una trave sal da
flangia.
L
..
@
o. ®e
e @,
@
e ¢,
@
e? %o
‘/

Renodo=  AB Combi= 1 Istanza = 1 Moltipeators = 150
C.5.E. Copyright (C) - 2001-2003 - Castalia £rl - Milano - www.castalizweb. com

Vista deformata con mappa degli sfruttamenti secondo Eurocodice 3

m -

0
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N mm;
158804002 N/ mim®;

k=025

C.8.E. Copyvight (C) - 2001-2008 - Castalia st - Milano - www.castaliaweb.com

Risultati sulla sezione netta piu critica

VV003

Utilizzando delle imbttiture sono stati collegati due profili a C di dimensioni diverse tramite

bullonature.

S e I
Castalia s.r.li Via Pinturicchio, 24 20133- Milano

www.castaliaweb.corn staff@casiliaweb.com 73




C.S.E: presentazioné rev. 7.0 del8 giugno2015

Sezioni di verifica della membratura selezionata

[z Tk

Acquisizione di sezione composta da poligonali

Mome:

| | | y Gestione poligonali

AC.m2 - Sezione 5 - Distanza -21 mm

.93 mm? WiZn= 30893.4 mm® Wan= 114623 mm® xg=-2.28345e-008 mm yg=-1.92111 mm
0.719 Wan/Wa3= 0.717 Wpl2n/ Wpl2=

C.S.E. Copyright [C) - 2001-2008 - Castalia srl - Milano - www.castalisweb.com Tiasla poligonale..

Agaiungl poligonale...

Modifica poligonale. ‘ > |

Rimuavi paliganale!
0.719 Wpl2n / Wel2= 0.717 <4

Numero di sezioni 5

Sezione 5 <= | == | Dati sezione...

2066, 9296 4
22963347 2

10201443 43

o & [30852.384 winiz
33420978 2 [11a6z3.07 weid
[T0441207 i3 R
[83834778 45 [9211055 45
o e B
[0 Angolo assipine

™ Calcola ' plastici

i3 aggioms | Cancel

o

EEEE

114623018 W3

L

Copia Stampa. ..
Cancel

Distanza 31

Dati di calcolo, calcolati automaticamente, di una sezione netta di una membratura

0.20

0.40

Inviluppo Sfruttamento
0.60 0.80 1.00

1.20

1.40
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DATI DI CALCOLO:

Renodo Membratura: AG.m2 Sezione=5; Istanza = 1; Combinazione = 2§;
N=2.4132:004 N; M 007 Nomm: My=3.3382001 Nmm;

Sfruttamento= 0.940 ; Sig 856 4= 3.88804002 N/ mm; k =-0.940

C.S.E. Copyright (C) - 2001-2008 - Castalia srl - Milano - www.castalizweb.com

Risultati sulla sezione netta piu sollecitata, nella combinazione di verifica piu critica

GI005

WGASTALL
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La trave secondaria inclinata & bullonata alle costole saldate alla principale.

=

T/

/_l_lq
LV_W

AB.m2 - Sezione 10 - Distanza 21.3829 mm

An=3601.87 mm? W2n= 128024 mm? W2n= 42409.7 mm* xg=12.9208 mm yg= 5.2215e010 mm
An/A= 0.884 W2n/W2= 0.804 W3n/W3= 0.282 Wpi2n/Wpl2= 0531 Wpl3n/Wpla= 0.250

AB.m2 - Sezione 12 - Distanza 84.2616 mm
An=4558.18 mm? W2n= 275811 mnv® Wan= 1513818 mm® xg= £.43953 mm yg= 7.283882011 mm
An/A= 0.914W2n/W2= 0.899 W2n/W3= 0.822 WpI2n (WplZ= 0.791 Wpi3n/ Wpl3= 0.528

C.S.E. Copyright (C) - 2001-2009 - Castalis = - Milana -

C.S.E. Copyright (C) - 2001-2008 - Castalia 1 - Milana - com

‘B

Alcune delle sezioni nette calcolate automaticamente da CSE

Complesso nodo di base: cortesia Ing. Alborghetti AMSIS srl

¥
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Nodo trave colonna.Cortesia C.E.N. Bochum, Germany

S / ’%ﬁ

Nodo di base. Cortesia SZF, Italy

wd 1
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Nodo di base. Cortesia ing. Bagnasco.

]

Nodo trave a muro. Cortesia ing. Galluzzi.
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Nodo di base corappoggio sghembo. Cortesia C.E.N., Bochum, Germany
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8 Scheda tecnica riassuntiva di C.S.E.

Produttore e distributore

Sistemi operativi

Requisiti hardware

Interfacciamenti input

Solutori esterni supportati

Solutori interni

Normative (tutte incluse)

Lingue in output

Caratteristiche software

(estratto)

Caratteristiche tecniche

generali (estratto)

Castalia s.r.l.

Windows NT, Windows9X, Windows ME, Windows 2000, Window
XP, Windows Vista, 7, 8 o superiori a 32bi64 bit

Quelli del sistema operativo

SARGON, SAP2000, STRAP, STAAD PRO, MIDAS, RISA3D,
CMP, SR4 compatibili

SARGON,STAAD PRO,SAP2000, MIDAS

Statico CLEVER(lineare), CURAN (nonlineare), WBUCKLING
(buckling)

CNR 10011 (TA o SL), EC3, IB00 WS SL, AISCGASD, AISG
LRFD, BS595Q SNiP

Italiano, inglese, su richiesta ogni lingua desiderata

- Help ipertestuale,

- context sensitive help,

- tool tip,

- architettura MDI (Multiple Document Interface),
- multitasking,

- comandi accatastabili,

- trasferimento immagini agli appunti,

- interfaccia personalizzabile,

- toolbars,

- pit di 100 bottai,

- Filmati multimediali per un totale di piu di 11 ore di filmati.

- Guida PDF piu d800 pagine a colori.

-Creazione di model | i fem all o6

- Importazione di modelli fem nel formato dagjon o di Sap2000 o

S e I
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SR3, 0 Sr4, 0 STRAP, o STAAD PRO, o MIDAS, o RISA3D.

- Riconoscimento automatico delle membrature.

- Riconoscimento e catalogazione automatica dei jnodi eguali seci
casistiche di ampia generalita.

- Creazione di un tabulato con lata dei jnodi e con le loro
caratteristiche, incluse le azioni interne di inviluppo al variare delle
istanze utili per le verifiche.

- Possibilita di trasformare un jnodo in renodo mediante la aggiunt
componenti come squadrette, doppie squadrettti igttangolari,
piatti rettangolari smussati (costole), piatti triangolari, piatti
trapezoidali, piatti poligonali regolari, piatti circolari, piatti di forma
poligonale irregolare, tronchi di profilato generico considerando le
oltre 18000 sezioni prestim SAMBA (sezioni IPE, HEA, HEB,
HEM, UPN, M, W, WT, UB, UC, ASB, a T a L a C saldate, a T pel
taglio di H laminati, angolari, circolari, formate a freddo, composte
generiche, ecc. ecc.), blocchi vincolo, chiavi di taglio. Operazioni (
copia, rotazionespostamento.

- Possibilita di definire lavorazioni come intagli di forma generica ¢
poligonale di taglio, intagli con box di taglio, rotazioni di facce,
traslazioni di facce, smussi triangolari, smussi quadrati, Smussi
circolari. Tali lavorazioni consgono di modificare sia le membratur:
che i tramite.

- Allungamenti e accorciamenti di membrature.

- Possibilita di definire bullonature con disposizione rettangolare
regolare o sfalsata, circolare e totalmente generica.

- Perni.

- Bullonature a solo taglio a taglio e trazione/compressione, solo ¢
trazione e non a compressione, ancoraggi, unioni ad attrito,
bullonature con contrasto (con calcoli non lineari per la
determinazione dell 6asse neut
contrasti con leggeostitutiva no tension lineare, elastica
perfettamente plastica, trilineare, parab@tangolo. Le bullonature
possono riguardare qualsiasi faccia piana di qualsiasi oggetto in
contatto con altri oggetti che saranno bullonati a questo (al mome!
successine di facce piane parallele), senza nessuna limitazione di
giacitura o di orientazione.

-Possibilit”™ di definire | ayou
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completa o parziale penetrazione, tra facce piane in contatto, con
cordoni in numero e disposaie arbitraria.

- Possibilita di definire terne locali agli elementi o ai componenti ct
sistema di coordinate attivo.

- Possibilita di definire variabili e condizioni mediante formule
memorizzate dal programma (senza necessita di saper programm
parendo da variabili predefinite che includono le informazioni sui
component.i presenti nell a sce
m2.fy / m2.fto o una condi zi o]
- Aggiunta guidata verifiche di normativa.

- Riconoscimento autoatico delle connessioni, senza bisogno di
indicare i pezzi coinvolti.

- Ricostruzione della topologia e connettivita del renodo,
riconoscimento di compenetrazioni, di giunti mal posti di compone
non collegati. Ricostruzione automatica di tutte le catn
collegamento da una membratura al master o da una membratura
blocco vincolo o da una membratura al pezzo centrale (jnodi
gerarchici, attacchi, jnodi centrali).

- Calcolo automatico in funzione delle combinazioni definite nel
modello fem o, indiperehtemente da questo, calcolo basato sui lirr
elastici e plastici delle membrature opportunamente fattorizzati
(indipendenza da modello fem o da programmi esterni), o su dati
importati da EXCEL.

- Verifica in accordo a CNR alle tensioni ammissibili, CNg# atati
limite, Eurocodice 3 parte-8, 1IS800 WS e LS, AISEASD AISC
LRFD, BS 5950, la dove applicabili (verifiche su bulloni e su cordc
di saldatura, verifiche di rifollamento, punching shear, block shear
ecc.).

- Creazione automatica dei modelliisglementi finiti dei componenti,
o di aggregati, incluso l'intero nodo, inclusivi delle lavorazioni e de
irrigidimenti, per il solutore Clever (statica lineare) o Curan (statice
non lineare) o WBUCKLING di CSE, o per Sap2000 o MIDAS,
importabili per @profondimento di studi in Sargon Sap2000 o
MIDAS o risolti automaticamente da dentro CSE (no costi aggiunt
I modelli sono meshati automaticamente con il passo di mesh
desiderato ed includono tutte le azioni elementari trasmesse dai b

e dai corani, per un attento esame dello stato di sforzo di piastre «
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gualsiasi forma, anche in seguito alle lavorazioni applicate.

- Verifiche automatiche a rifollamento per tutti i pezzi collegati da
bullonature.

- Verifiche automatiche a scorrimento delle umion

- Verifiche automatiche a sfilamento degli ancoraggi.

- Verifiche automatiche del contrasto nelle bullonature con contras
rappresentazione degli sforzi di compressione nel contrasto e di
trazione nelle bullonature.

- Ricerca automatica delle seziordtte delle membrature (a causa d
intagli o fori dovuti a bullonature) e loro verifica automatica a pres!
tensofl essione retta o deviat
ricostruite sommando i contributi dei singoli bulloni o parti di cordc
perinenti (gradazione della diffusione dello sforzo nelle membratu
- Rappresentazione della variazione di sforzo normale sulla seziot
netta.

- Verifica automatica semplificata dei tramite in opportune sezioni
notevoli (sezioni edibleckshearcedio p
punching shear.

- Verifiche di deformabilita del renodo.

-Veri fiche utente basate su fo
memorizzate ed applicate dal programma e quindi piena
personalizzabilita, estendibilita, automazione.

- Rappresntazione in falsi colori dei coefficienti di sfruttamento di
ogni singolo componente sottoposto a verifica.

- Rappresentazione della deformata del renodo per una immediati
comprensione dei fenomeni in gioco.

- Rappresentazione delle azioni scambiate d& c@mponente con gli
altri, e quindi ricostruzione degli equilibri e del fluire delle forze da
componente all éaltro.

- Creazione di uesteso tabulato con i risultatidi tutte le verifiche e
con le informazioni relative a tutti i componenti, in itatbiaminglese e
con unita di misura variabili.

- Creazione di repo®DT (apribile daMicrosoft Word® e Open
Office®) 0 ePUB convertibile a DOC, PDF mediante tool esterni a
CSE.

- Possibilita diesportare DXF con il modello 3Ddel renodo
(FACE3D o LINE3D).
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- Possibilita di riaggiornare il modello dei renadilvando tutto il
lavoro salvabile a seguito di cambiamenti nel modello fem originar
- Possibilita didefinire salvare e richiamare(costruendo
istantaneamente il nodo) famiglie di nodi parametrici.

- Possibilita di copiare e incollare nodi gia fattiwtamodello a un
altro.

- Nodoteca dnodi parametrici con 780 famiglie
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9 Inquadramento commerciale

La seguente tabella da conto delle varie versioni di CSE attualmente disponibili e dei prezzi per le

varie versioni, nonché delle differenze esisten

LIGHT LIGHT LIGHT DEMO
ENTRY BASIC PREMIUM | STANDARD FULL 30
giorni
Famlglle. di Parametrizzati 63 159 786 786 786 786
(PRenodi)
M_assuyo numero JNodi Modelli o5 o5 50 100 limitati 15
Singoli
Samba

Parametrizzazioné

Creazione libera nodi

Massimo numero nodi modelli FEM

automatici®

Verifica bulloni

Verifica saldature

Verifica rifollamento

Verifica punzona mento

Verifica block tear

Verifiche sezioni nette

Variabili utente e verifiche utente

Sargon Reade?

Eurocodice

AISC ASD/LRFD

IS AS/LS

SNiP

BS 5950

Analisi FEM lineare

Analisi FEM non lineare

Interfacciamenti

PREZZI IVA ESCLUSA

Prezzi Canoné 1100 1500
Prezzi Acquisto 250 810 1800 3300 4500
Acquisto Universita 700

Note

‘Nodi parametrizzat:i Oogni finodo parametrizzatoo

dei profili delle membrature (mantenendo lo stesso numero di membratlwestesso tipo di forma sezionale, con
dimensioni variabili, ad esempio IPE 300 o HEBROdifferenti perlo spessore e la dimensione dei componenti

(mantenendo lo stesso numero e tjptifferenti peril diametro ed il numero dei bullonilifferenti perlo spessore ed il

numero dei cordoni, ecln pratica ogni famiglia € un PRenodo, o Nodo Reale Parametrizzato.

by ot

el
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“Ognifle diCSE ovvero ogni destscelia behavale simatargstrittarade pud degenerare in un

ot

singolo nodo o pochi nod:i d i isngllo stesgoimodellsingdloN @grhiiJNodoopndo i
ripetersi varie volte identico nella struttura. Ad esempio un portale simmetrico ha 2 JNodi, ciascuno con 2 istanze, o
ripetizioni identiche.

® Samba & il modulo per la gestione degli archivi di sezioni errakté&enza Samba & comunque possibile aggiungere
nuove forme sezionali, ma non & possibile modificare gli archivi di CSE.

“In CSE FULL & possibile parametrizzare (ovvero trasformare in PRenodo) ogni possibile collegamento, anche della
forma piu strana eon le piu strane forme sezionali. Cido consente di automatizzare molte operazioni sui propri nodi
ricorrenti, ed anche di personalizzare il modo in cui sono costruiti.

Tutte |l e versioni di CSE sono in grado di <creare i n mc
non lineare di singoli componenti e di aggregati di componenti (modelli congblali¢. Alcune versioni, comunque,

non possono cexe modelli agli elementi finiti aventi pit di un certo numero di nodi (nel senso dei modelli agli elementi
finiti).

® Sargon Reader @ il modulo usato per vedere i risultati delle analisi FEM.

T canone dobéuso scade sempia@iifaBtti dhekemar er dima ogai "

scalatj ordini fatti nell a seconda met "~ dell 6anno vanno al
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Per informazioni;

Castalia srl
Via Pinturicchio, 24
20133 Milano
http://www.castaliaweb.com
Info@castaliaweb.com
tel: 02-26681 083
fax: 02-26681 876
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