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Prof. Ing. Giulio Ballio

STABILITA’

Informazioni
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Castalia s.r.l.

tel. +39-2-26681083

fax +39-2-26681876

E-mail info@castaliaweb.com

Via Pinturicchio, 24

20133 Milano (Italy)

Rev.3.0 del 11-9-2006

A cura di Castalia s.r.l.

Si tratta di una nuova applicazione EXCEL creata dal Prof. Ing. Giulio Ballio. Scopo dell’applicazione è quello di fornire un valido strumento che sia di aiuto per calcolare strutture soggette a fenomeni di instabilità.

La cartella di lavoro contiene i seguenti fogli:

· Introduzione

· Unità

· Libera inflessione

· N variabile

· M equivalente

· Progetto

· Generale

· Aste semplici

· Ravvicinate

· Reticolari a V

· Reticolari ad N

· Calastrellate
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Libera inflessione serve a calcolare la lunghezza di libera inflessione di aste diversamente vincolate. E’ incluso il caso della colonna con ritegni intermedi, e sono inoltre incluse le Alignment Charts, sia per telai a nodi fissi che per telai a nodi spostabili.
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N variabile consente di valutare i coefficienti di libera inflessione per aste a sezione costante e azione assiale variabile, in varie condizioni di vincolo.
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M equivalente consente di valutare, noti i carichi applicati (distribuiti e/o concentrati) ed i valori di momento agli estremi, il momento equivalente ai fini della verifica di pressoflessione.

[image: image7.png]£ Microsoft Excel - stal

| Fie Modfica Visusizza Inserisci Formeto Strumenti Dati Finestra 2
DZEa8RY |3 8d|o- (2= sl @E 2w ER |
A7 =
B c D E F G H J K L M N ] P Q

1 progetto di aste in acciaio compresse e pressoinflesse

2 dati.

3 f,] 23,50 [wemz]tensione di snervamento del materiale

4 L s00 cm_|lunghezza di libera inflessione in direzione x

5 L, 2000 cm_|lunghezza di libera inflessione in direzione y

3 N| 2000 kH_[azione assiale di progetto

7 Meg kim |momento flettente equivalente di progetto

8 v| 1,50 |Coefficiente di sicurezza { porre 1se N e M sono calcolati allo stato limite ultimo )

10 s 51 & fuorl dal campo di W | peso | _snellezze cons s 51 & fuorl dal campo di W | peso | _snollezze consigiiate
1 applicazions compare no appross % applicazione compare no appross 2%

12 cm | kg/m | min [ max | min | max cm | kg/m | min [ max | min | max
S Laminati a doppio 1] |oe 00| oo Laminati a doppio 1| |opoe | o

¥

lg ¥ HEA<320 no HEA>300 60 170 70 80 70 80
17

T s | HeB< | no T HEB>300 | 55 | 188 | 60 | 70 | 80 | %0
o— HEM<320 | no HEM>300 | 40 | 240 | 60 | 70 | 110 | 120
22 [ tubo tondo sottile | t [cm] tubo quadro sottile |t [cm]

23 ¥, H-D 51 244 50 60 110 | 120 ¥ 4 258 50 60 110 | 120
24 2,00 2,00

P I 1

% D * v

27 0,039 0,051

25 tondo pieno o cavo pieno| 34 719 | 100 | 110 | 230 | 240 | |quadro pieno o cavol pieno| 30 706 | 100 | 110 | 230 | 240
30 semipieno| 36 509 80 90 190 | 200 ¥ semipieno| 32 501 80 90 180 | 190
Ell pesante| 41 365 60 70 150 | 160 pesante| 36 359 60 70 150 | 160
2 medio] 48 | 270 | 40 | 50 | 120 | 130 || ¢ medio] 42 | 266 | 40 | 50 | 120 | 130
33 leggero| 59 206 30 40 90 100 X leggero| 52 204 30 40 90 100
34 leggerissimo| 79 154 20 30 70 80 leggerissimo| 70 153 20 30 70 80
35 0,075 43 321 50 60 140 | 150 tH= 0,108 35 372 60 70 150 | 160
6 0.075 43 1 50 60 140 | 150 tH= 0.036 46 30 40 100 | 110
474 1> [MIN introduzione-{ uiea £ bera ressone N variable / M equiv. )progetto { generde {_aste semplci . ravichate {_reticoeriav £ reticdarian { coasrelate

Pronto IT I |l el




Progetto consente di fare il progetto di elementi semplici o composti compressi in acciaio appartenenti a varie tipologie. L’elemento è soggetto ad una data azione assiale di compressione ed ad un dato momento equivalente, il programma stima la dimensione del profilo da utilizzare per portare i carichi applicati.
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Generale serve a stimare il moltiplicatore di collasso di una struttura o di un elemento dotato di imperfezioni. In pratica viene generalizzato il metodo della snellezza equivalente impiegando sia la formula di Rankine-Merchant, sia le curve di stabilità a, b, c, d, dell’ECCS.
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Aste semplici tratta il problema della pressoflessione su aste semplici, fornendo una gran messe di dati ottenuti sia tenendo in conto che non tenendo in conto i fenomeni di stabilità. Analogamente, i fogli successivi trattano le aste Ravvicinate, Reticolari ad N, Reticolari a V e Calastrellate.

Inquadramento commerciale

Stabilità è proposto al costo di 100€+IVA. Per riceverlo è sufficiente fare l’ordine via e-mail staff@castaliaweb.com , fax (02-26681876) o telefono (02-26681083).

